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1 ANTECEDENTES.  

La empresa RENOVALIA ALCANTARA, S.L.U. pretende llevar a cabo 
la construcción de un Centro de Seccionamiento y Medida (en adelante 
CSM) de 220 kV de tensión de tipo GIS y una Línea Subterránea de Alta 
Tensión de 220 kV para evacuar la energía eléctrica generada en las Plantas 
Solares FV denominadas: 

 
PLANTA SOLAR FV TITULAR PINST (MW) 

PSFV MORVEDRE 6 RENOVALIA ALJARAFE, S.L.U. 49,99 MW 

PSFV MORVEDRE 7 RENOVALIA ALCANTARA, S.L.U. 49,99 MW 

PSFV MORVEDRE 8 RENOVALIA MEZCAL, S.L.U. 44,99 MW 

RESERVA (*)  145 MW 

 
(*)Nota: La línea de alta tensión 220kV objeto de este proyecto se ha 

diseñado para albergar el circuito proveniente de la Subestación “Gilet” de 
evacuación de las Plantas FV MORVEDRES (“Morvedre 6”, “Morvedre 7” y 
“Morvedre 8”) y para albergar en el futuro otro circuito de reserva, de la 
misma capacidad, en previsión de posibles ampliaciones. 

 
Por lo que la línea de alta tensión 220 kV para evacuación de las 

Plantas Solares FV “Morvedre 6”, “Morvedre 7” y “Morvedre 8” cumple con 
el artículo 11 del Decreto Ley 14/2020 del Consell, teniendo previsto una 
capacidad superior al 200 % de la potencia instalada en las centrales 
fotovoltaicas que evacua, con el fin de que la misma infraestructura pueda 
emplearse para futuras ampliaciones u centrales eléctricas. Además la 
pérdida de potencia total en la transmisión es inferior al 1 % de la potencia 
instalada, la justificación detallada se encuentra en el documento anexo de 
cálculos. 

 
El CSM se denominará “Sagunto” y junto a la línea de evacuación 

subterránea de alta tensión de 220 kV estarán situados en la provincia de 
Valencia, en el término municipal de Sagunto. 

 
El CSM “Sagunto” 220 kV tiene por objeto interconectar la línea de 

220 kV proveniente de la subestación “Gilet” y otro circuito de reserva en 
previsión de posibles ampliaciones, con el sistema de 220 kV de la 
subestación "ST Morvedre" también de tipo GIS, propiedad de Red 
Eléctrica de España (REE), permitiendo la evacuación de la energía 
producida por las diferentes plantas de generación de energía renovable. 

 
Ante la necesidad de realizar el correspondiente proyecto, y su 

legalización ante los organismos oficiales competentes, se ha realizado el 
encargo de redacción y firma del mismo al técnico D. José Miguel Martínez 
Moreno, colegiado nº 1026 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Industriales de Albacete. 



 
Pol. Ind. Avda. Picassent, nº10 - Bis 

02600 VILLARROBLEDO (AB) 
Tel.:+34 967 140 850 

www.eringenieria.com 
 

PROYECTO DE ACTIVIDAD, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
CENTRO DE SECCIONAMIENTO Y MEDIDA “SAGUNTO” 220 kV Y 
LÍNEA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA DE 220 kV 150 MVAs Pág. 4 de 11 
1. MEMORIA 

 

2 OBJETO. 

El objeto de la siguiente separata es obtener las preceptivas 
autorizaciones de los distintos organismos afectados por las instalaciones 
objeto del proyecto denominado: “Actividad, construcción e instalación 
eléctrica de centro de seccionamiento y medida “SAGUNTO” 220 kV y línea 
de evacuación subterránea 220 kV 150 MVAs”. 

 
Se aportará la relación de Administraciones, Organismos o en su caso 

empresas del servicio público o en su caso servicios de interés general, en 
la parte que la instalación pueda afectar a bienes y derechos a su cargo y 
separata de los mismos. 

 
Con la presente Separata se pretende describir las características 

básicas del centro de seccionamiento y la línea eléctrica en los puntos de su 
trazado en los que afecta a distintas parcelas públicas del Ayuntamiento de 
Sagunto, verificando el cumplimiento de medidas y distancias de seguridad 
establecidas en el vigente Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión. 

 

 
3 TITULAR DE LAS INSTALACIONES 

La titularidad de las instalaciones proyectadas reside en: 

RENOVALIA ALCANTARA, S.L.U. 
CIF: B-02617322 

Avenida Picassent, Nº 10 (Bloque A)  
02600 Villarrobledo (Albacete) 

 
 

4 EMPLAZAMIENTO. 

El CSM y el trazado de la línea de alta tensión proyectados tienen se 
sitúan en el término municipal de Sagunto en la provincia de Valencia. 

 

El centro ocupa una extensión reflejada en el plano de planta 

general y en la Tabla siguiente se muestran las coordenadas UTM 

(ETRS89) de los límites del vallado.  

 

X Y 
736.230,64 4.392.525,27 
736.245,86 4.392.502,96 
736.280,55 4.392.526,63 
736.265,33 4.392.548,94 
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La superficie ocupada por el CSM en cada parcela es la siguiente: 

 

CENTRO DE SECCIONAMIENTO Y MEDIDA 

Nº parcela 
según 

proyecto 

Propietarios 
y dirección 

Datos de la finca Afección CSM 

Cultivo / Uso 
Término 

municipal 
Ref. Catastral 

Superficie 
Parcela 

(m2) 

Sup. Ocupación 
CSM (m²) 

1 
Propiedad 

privada 
Sagunto 8437314YJ3972N0001WX 461.558 851,51 

Suelo urbano sin 
edificar 

2 
Propiedad 

privada 
Sagunto 6421402YJ3962S0001KE 126.910 282,49 

Suelo urbano sin 
edificar 

 
La longitud total aproximada de la línea de evacuación subterránea 

es de 125 m, distribuida de la siguiente forma: 
 

LÍNEA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 220 Kv 100 MVAs 

Nº parcela 
según 

proyecto 

Propietarios 
y dirección 

Datos de la finca Afección Línea Subterránea 

Cultivo / Uso 
Término 

municipal 
Ref. Catastral 

Longitud 
(m) 

Sup. Ocupación 
Línea Subterránea 

(m²) 

Nº 
Arquetas 

1 
Propiedad 

privada 
Sagunto 8437314YJ3972N0001WX 15 12 1 

Suelo urbano 
sin edificar 

2 
Propiedad 

privada 
Sagunto 6421402YJ3962S0001KE 110 88 1 

Suelo urbano 
sin edificar 

 
 

5 RELACIÓN DE BIENES AFECTADOS. 

El organismo afectado por el proyecto de: “Actividad, construcción e 
instalación eléctrica de centro de seccionamiento y medida “SAGUNTO” 
220 kV y línea de evacuación subterránea 220 kV 150 MVAs” es el 
Ayuntamiento de Sagunto, en concreto los bienes y derechos a cargo del 
mismo que pueden verse afectados son las parcelas públicas descritas en el 
siguiente punto. 

 
Para la realización del CSM y la línea de alta tensión 220 kV se deberá 

solicitar autorización al Ayuntamiento de Sagunto titular de los bienes 
descritos respecto de cualquier actuación comprendida en las zonas de 
afección de los mismos.  

 
Para la realización de las obras se tendrá en cuenta lo descrito en la 

normativa sobre parcelas públicas del Ayuntamiento de Sagunto. 
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5.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
 
El CSM y la línea subterránea de 220 KV a ejecutar se sitúan en el 

término municipal de Sagunto en la provincia de Valencia. El recorrido de 
las instalaciones a realizar comienza en la posición de línea de salida de 220 
kV de la celda GIS del CSM “SAGUNTO” y finaliza en la Subestación “ST 
MORVEDRE”, propiedad de Red Eléctrica de España, S.A.U. (REE). 

 
El CSM de edificio de tipo GIS proyectado estará formado por las 

siguientes posiciones: 
 

 Sistema de 220 kV con tres posiciones de línea: 
o Línea desde las celdas GIS de la Subestación "ST 

Morvedre" (REE) con llegada mediante línea subterránea 
a las celdas GIS del CSM "Sagunto”. 

o Línea hacia la Subestación "Gilet" con salida mediante 
línea aérea del pórtico del CSM "Sagunto". 

o Línea de reserva con salida mediante línea aérea del 
pórtico del CSM "Sagunto". 

 
El trazado de la línea constara de los siguientes elementos: 
 
- Línea subterránea simple circuito a 220 kV, con conductor XLPE 

127/220 KV 3x(1x400mm2 Al), con pantalla de 120 mm2 de cobre, 
discurrirá por canalización entubada hormigonada en todo su 
trazado. Con una longitud total de 125 metros. 
 

- Instalación de nueva línea subterránea de alta tensión a 220 kV de 
Reserva con las mismas características, en previsión de posibles 
ampliaciones. 

 
 

5.2 CONEXIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN.  
 
La conexión se realizará en la Subestación “ST MORVEDRE” 

propiedad de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. a una tensión de 220 kV. 
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5.3 TRAZADO LSAT 220 KV.  
 
El trazado de la línea subterránea de 220 kV proyectada será desde 

el CSM “SAGUNTO” hasta la subestación “ST MORVEDRE”, tiene su 
recorrido por el término municipal de Sagunto (Valencia). Dicho trazado 
tiene una longitud aproximada de 125 metros. 

 
El trazado de la línea proyectada discurrirá por terrenos de dominio 

público del término municipal de Sagunto (Valencia). Los puntos 
principales de paso de la línea subterránea de 220 KV son: 

 
TRAZADO LÍNEA SUBTERRÁNEA 220 KV 

Trazado 
Termino  

municipal 
Localización Referencia Catastral 

CSM SAGUNTO Sagunto 
Parc Empresarial 

SAGUNT-1 
8437314YJ3972N0001WX 

6421402YJ3962S0001KE 
Calle Parque 

Empresarial SAGUNT-1 
Sagunto 

Parc Empresarial 
SAGUNT-1 

 

ST MORVEDRE (REE) Sagunto 
Parc Empresarial 

SAGUNT-1 
6421402YJ3962S0001KE 

 
COORDENADAS UTM DATUM ETRS89 DE TRAZADO LINEA AT 220KV 

Punto Lugar 
Coordenada 

UTM-X 
Coordenada 

UTM-Y 
Huso 
UTM 

Origen Línea CSM SAGUNTO 736.255,59 4.392.525,95 30 

Final línea ST MORVEDRE (REE) 736.177,61 4.392.442,83 30 

 
La línea subterránea de alta tensión se instalará mediante 

canalización entubada con tubos hormigonados. 
 
El trazado de la línea subterránea de 220 kV discurre por la zona 

industrial del Parc Empresarial SAGUNT 1 y por zona urbanizada industrial 
de SAGUNTO. En dichas zonas existen servicios existentes de gas, 
electricidad, agua y comunicaciones para dar suministro a las parcelas. 

 
Las arquetas de ayuda al tendido han sido ubicadas de tal manera 

que los esfuerzos de tracción que se alcancen en el tendido de los cables 
sean inferiores a los máximos admisibles. En la siguiente tabla se indica la 
ubicación de las arquetas de ayuda al tendido. 

 
COORDENADAS UTM DATUM ETRS89 

HUSO 30 DE ARQUETAS 

Nº Arqueta X Y 

AQ1 736.237,38 4.392.533,11 

AQ2 736.173,44 4.392.487,76 
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5.4 RELACIÓN DE CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS. 
 

5.4.1.1 Cruzamientos. 
 
Se producirán cruzamientos con servicios existentes de gas, 

electricidad, agua y comunicaciones que dan suministro a las parcelas del 
Polígono Industrial Parc Sagunto I y a la zona industrial. 

 
 

5.4.1.2 Paralelismos. 
 
Se producirán paralelismos con servicios existentes de gas, 

electricidad, agua y comunicaciones que dan suministro a las parcelas del 
Polígono Industrial Parc Sagunto 1 y a la zona industrial. 

 
 

5.5 RELACIÓN DE PARCELAS AFECTADAS. 
 
La línea subterránea de 220 KV está ubicada en el término municipal 

de Sagunto, en la provincia de Valencia. En la siguiente tabla se detallan las 
parcelas afectadas por el trazado de la línea de evacuación:  

 
TRAZADO LÍNEA SUBTERRÁNEA 220 KV 

Trazado 
Termino  

municipal 
Localización Referencia Catastral 

CSM SAGUNTO Sagunto 
Parc Empresarial 

SAGUNT-1 
8437314YJ3972N0001WX 

6421402YJ3962S0001KE 
Calle Parque 

Empresarial SAGUNT-1 
Sagunto 

Parc Empresarial 
SAGUNT-1 

 

ST MORVEDRE (REE) Sagunto 
Parc Empresarial 

SAGUNT-1 
6421402YJ3962S0001KE 

 
 

6 FINALIDAD DE LA INSTALACIÓN. 

El CSM y la Línea de evacuación subterránea de Alta Tensión de 220 
kV tiene como fin la evacuación de la energía eléctrica generada por las 
Plantas Solares FV de 150 MVAs “MORVEDRE 7” y “MORVEDRE 8”. 
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7 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA INSTALACIÓN.  

Las características generales del CSM serán: 
 

Nivel de tensión 220 kV 

Tecnología GIS 

Instalación Blindada interior 

Tensión nominal (kV ef.) 220 

Tensión más elevada para el material (kV ef.) 245 

Intensidad permanente máxima en barras (A) 2.500 

Frecuencia nominal (Hz) 50 

Tensión soportada impulso tipo rayo (kV 
cresta) 

1.050 

Tensión soportada 1 min. 50 Hz (kV) 460 

Pérdida de gas por año 0,5 Vol. % 

Intensidad de cortocircuito, 1 segundo (kA) 40 

Línea de fuga mínima para aisladores 25 mm/kV 

 
DATOS DE CORTOCIRCUITO 
 
El proyecto considera una intensidad de cortocircuito de corta 

duración de 40 kA. 
 
Las potencias e intensidades de cortocircuito previstas según datos 

de Red Eléctrica de España son las siguientes: 
 

– Potencia de cortocircuito Monofásica ......................... 5.308 MVA 
– Potencia de cortocircuito Trifásica ............................... 5.144 MVA 

 
– Intensidad de cortocircuito Monofásica ..................... 13,90 kA 
– Intensidad de cortocircuito Trifásica ........................... 13,50 kA 

 
Las características generales de la línea subterránea de 220 KV serán: 
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Características generales  

Sistema: Corriente alterna trifásica 

Clasificación según tensión nominal: Categoría especial 

Tensión nominal: 220 KV 

Tensión más elevada de la red: 245 KV 

Tensión soportada nominal a impulsos tipo rayo: 1.050 KV 

Tensión soportada de corta duración a 
frecuencia industrial (30 min): 

318 KV 

Frecuencia: 50 Hz 

Tipología de la línea: Subterránea 

Tensión nominal U0/U (kV): 127/220 

Tensión máxima soportada Um (kV): 245 

Potencia máxima a transportar (MVA): 100 

Conductor subterráneo: XLPE 127/220kV 400mm2 Al+H120 Cu 

Número de circuitos: 1 (Simple Circuito) 

Número de cables: 3 

Número de conductores por fase: 1 

Capacidad máxima de transporte: 201,20 MVA 

 
 

Características generales de instalación subterránea 220 kV 

Longitud  125 m 

Tiempo de accionamiento de la protección del cable. 0,5 seg 

Tipo de canalización 
Zanja Entubada 
Hormigonada 

Disposición de los cables: Tresbolillo 

Conexión de pantallas: Single Point 

 
 

8 CALCULOS. 

Los cálculos y especificaciones de la instalación están descritos en el 
proyecto técnico: “Actividad, construcción e instalación eléctrica de centro 
de seccionamiento y medida “SAGUNTO” 220 kV y línea de evacuación 
subterránea 220 kV 150 MVAs”. 
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9 PRESUPUESTO.  

 
RESUMEN PRESUPUESTO 

CAP1  MOVIMIENTO DE TIERRAS ...................................... 26.693,40 €  

CAP2  OBRA CIVIL ................................................................... 571.537,50 €  

CAP3  EQUIPOS E INSTALACIONES AT 220 KV ... 2.043.805,00 €  

CAP4  ARMARIOS DE CONTROL, PROT. Y SS/AA ... 322.250,00 €  

CAP5  MONTAJE Y ENSAYOS ........................................... 275.500,00 €  

CAP6  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ..................... 10.869,78 €  

CAP7  GESTIÓN DE RESIDUOS ................................................ 1.226,60 €  

TOTAL 3.251.882,28 € 
 

TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN 3.251.882,28 € 
 
 

 El presupuesto general asciende a la expresada cantidad de TRES 

MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 

Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 
 

10 CONSIDERACIONES FINALES 

Con lo anteriormente expuesto en esta separata, junto a planos, se 
considera suficiente idea de la parte del proyecto que afecta al 
Ayuntamiento de Sagunto, por lo que se espera dar cumplimiento al objeto 
de la presente Separata y que tras los trámites oportunos no exista 
inconveniente por parte de las diferentes Administraciones implicadas para 
conceder cuantos permisos sean necesarios. 

 
 

En Albacete, Septiembre de 2022 

 

 
D. José Miguel Martínez Moreno 

Ingeniero Técnico Industrial 
Colegiado n º 1.026 

 

 



 

 
 

SEPARATA PARA AFECCIÓN DEL  
AYTO DE SAGUNTO 

 

ACTIVIDAD, CONSTRUCCIÓN E 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE 

CENTRO DE SECCIONAMIENTO Y 

MEDIDA “SAGUNTO” 220 kV Y  

LÍNEA DE EVACUACIÓN 

SUBTERRÁNEA 220 kV 150 MVAs 
 
 
 
 
 
 
 

2.PLANOS. 
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E:
 1
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D E S C R I P C I O NREVISION FECHA

CREACIÓN DE PLANO DE SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.0
DIBUJADO VºBº

PROYECTO:

SITUACION:

PROMOTOR:

PLANO:

PLANO DE SITUACIÓN Y
EMPLAZAMIENTO. Nº PLANO:

ESCALA:

1/10.000
REVISION:

DIBUJADO

VºBº

FIRMA:Nº O.T.:

RESPONSABLE:

E.ROJAS INGENIERÍA,S.L.
CIF: B02567303

AVENIDA PICASSENT, Nº10-BIS, TFNO. +34 967 140 850
02600 VILLARROBLEDO - ALBACETE (ESPAÑA)
www.eringenieria.com

JOSE MIGUEL MARTINEZ MORENO
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

C.O.I.T.I.AB (COL. Nº 1.026)

J.M.M.15/02/2022 D.G.P.

Parc Empresarial Sagunt-1 1 (I), Sagunto (VALENCIA)

RENOVALIA ALCANTARA,
S.L.U.

RAC-ER-PE-001

22 - 79 / 10

1

J.M.M. (23/09/22)

J.A.C. (23/09/22)

ACTIVIDAD, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE
CENTRO DE SECCIONAMIENTO Y MEDIDA "SAGUNTO" 220 kV
Y LINEA DE EVACUACION SUBTERRANEA DE 220 kV 150 MVAs

MODIFICACIÓN POR CAMBIO DE PROYECTO  LAAT GILET - SAGUNTO 220KV1 J.M.M.23/09/2022 J.A.C.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA - S/E

ZONA
PROYECTO

ESPAÑA

CC.A.A:COMUNIDAD VALENCIANA
ZONA UTM: Huso 30 Zona S (ETRS89)

PROVINCIA: VALENCIA
MUNICIPIO: SAGUNTO

EMPLAZAMIENTO - S/E

LSAT 220KV PROYECTADA

CSM 220 kV
"SAGUNTO"

ST "MORVEDRE"
(REE)

ZONA
PROYECTO
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D E S C R I P C I O NREVISION FECHA

DESARROLLO INICIAL PLANO DE PLANTA GENERAL0

DIBUJADO VºBº

J.M.M.

PROYECTO:

SITUACION:

PROMOTOR:

PLANO:

Nº PLANO:

RAC-ER-PE-002

ESCALA:

1/1.000

REVISION:

1

DIBUJADO

VºBº

FIRMA:Nº O.T.:

RESPONSABLE:

E.R.INGENIERÍA,S.L.

CIF: B02567303

AVENIDA PICASSENT, Nº10, TFNO. +34 967 140 850

02600 VILLARROBLEDO - ALBACETE (ESPAÑA)

www.eringenieria.com

PLANTA GENERAL

JOSE MIGUEL MARTINEZ MORENO

INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

C.O.I.T.I.AB (COL. Nº 1.026)

15/02/2022 D.G.P.

J.M.M. (23/09/22)

J.A.C. (23/09/22)

22 - 79 / 10

Parc Empresarial Sagunt-1 1 (I), Sagunto (VALENCIA)

RENOVALIA ALCANTARA,

S.L.U.

MODIFICACIÓN POR CAMBIO DE PROYECTO  LAAT GILET - SAGUNTO 220KV
1 J.M.M.22/09/2022 J.A.C.

ACTIVIDAD, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE

CENTRO DE SECCIONAMIENTO Y MEDIDA "SAGUNTO" 220 kV

Y LINEA DE EVACUACION SUBTERRANEA DE 220 kV 150 MVAs
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TERMINO MUNICIPAL

DE SAGUNTO

POLÍGONO INDUSTRIAL
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CERRAMIENTO �UTM +U���
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P� ���������� ������������
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P� ���������� ������������

6421402YJ3962S

8437314YJ3972N

ST "MORVEDRE" 220 kV

(REE)

C.S.M. "SAGUNTO"

220 kV

ARQUETA - 2

Coordenadas UTM ETRS89 HUSO 30S

(X/Y): (736.174,70 / 4.392.487,55)

Distancia a origen: 92 m

ARQUETA - 1

Coordenadas UTM ETRS89 HUSO 30S

(X/Y): (736.237,39 / 4.392.533,08)

Distancia a origen: 9 m

LAAT 220 kV (NO TRANSPORTE) SET "GILET" - CSM "SAGUNTO"

(OBJETO DE OTRO PROYECTO)

ST MORVEDRE (REE)

APOYO

LEYENDA

 CENTRO DE SECCIONAMIENTO Y MEDIDA "SAGUNTO" 220 kV

LSAT 220 kV (NO TRANSPORTE) CSM "SAGUNTO" - ST "MORVEDRE" (REE)

(INSTALACIÓN DE ENLACE)

ARQUETA



CUADRO DE APARAMENTA

PO6� DE6CR,PC,ON

�
PÓRTICO

2

AUTOVÁLVULAS 220 kV

3 AISLADOR 220 kV

4 CELDAS
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D E S C R I P C I O NREVISION FECHA

DESARROLLO INICIAL PLANO DE EQUIPOS CSM
0

DIBUJADO VºBº

J.M.M.

PROYECTO:

SITUACION:

PROMOTOR:

PLANO:

Nº PLANO:

RAC-ER-PE-003

ESCALA:

1/100

REVISION:

1

DIBUJADO

VºBº

FIRMA:Nº O.T.:

RESPONSABLE:

E.R.INGENIERÍA,S.L.

CIF: B02567303

AVENIDA PICASSENT, Nº10, TFNO. +34 967 140 850

02600 VILLARROBLEDO - ALBACETE (ESPAÑA)

www.eringenieria.com

EQUIPOS CSM

JOSE MIGUEL MARTINEZ MORENO

INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

C.O.I.T.I.AB (COL. Nº 1.026)

15/02/2022 D.G.P.

J.A.C. (22/09/22)

22 - 79 / 10

Parc Empresarial Sagunt-1 1 (I), Sagunto (VALENCIA)

RENOVALIA ALCANTARA,

S.L.U.

J.M.M. (22/09/22)

MODIFICACIÓN POR CAMBIO DE PROYECTO LAAT GILET - SAGUNTO 220 KV
1 J.M.M.22/09/2022 J.A.C.

ACTIVIDAD, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE

CENTRO DE SECCIONAMIENTO Y MEDIDA "SAGUNTO" 220 kV

Y LINEA DE EVACUACION SUBTERRANEA DE 220 kV 150 MVAs
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2 2 2

3 3 3

1 1

4

LEYENDA

CONDUCTOR FLEXIBLE

ALMACÉN

40,50 m2

OFICINA

34,61 m2

ASEO Y

VESTUARIO

10,03 m2

SALA DE CUADROS

45,86 m2

SALA DE CELDAS

153,05 m2

GRUPO

ELECTRÓGENO

DEPÓSITO

DE AGUA

GRUPO

DE PRESION

FOSA

SÉPTICA

SEPARADOR

DE GRASAS

CANALIZACIONES DE POTENCIA 500 mm

CANALIZACIONES DE CONTROL 500 mm

CONDUCTOR FLEXIBLE RESERVA

2 2 2

3 3 3

1



Notas:
1. La reposición del firme existente en la canalización en calzada o acera se efectuará de acuerdo con disposiciones de los municipios y

demás organismos afectados definiéndose las cotas "A", "B", "C" y "D".
2.En todos los tipos de conexionado de pantallas se realizará la transposición de los dos tubos de acompañamiento Ø110 mm por encima

del tubo de Ø250 mm en una longitud de 6 m en el 50 % del recorrido de cada tramo entre accesorios.
3.Los tubos corrugados PE  Ø250 mm serán de color exterior rojo según ET140.
4.Los tubos corrugados PE  Ø110 mm serán de color exterior verde según ET140.
5.El bitubo de telecomunicaciones 2xØ40 será de color exterior verde e interior blanco siliconado y estriado, espesor 3 mm y

presión nominal 10 bar según ET203.
6.Radio de curvatura mínimo de la canalización 12,5 m.
7.El separador de los tubos se instalará cada 1 m cambiando la ubicación del testigo de un separadoral siguiente de tal forma, que el

testigo se encuentre en la misma posición cada 2 m.
8.En el interiorde cada tubo de los cables de potencia o cables de acompañamiento se instalará una cuerda guía de Ø≥10 mm y carga de

rotura ≥1850kg.
9.En todas las arquetas de telecomunicaciones, tanto sencillas como dobles, los tubos de telecomunicaciones quedarán en paso. Cuando sea

estrictamente necesario los tubos de telecomunicaciones se podrán cortar en el interior de las arquetas, estando prohibido su corte en puntos
intermedios entre arquetas, salvo autorización expresa de Red Eléctrica. En aquellas arquetas en las que sea necesario realizar el corte de los
tubos de telecomunicaciones se realizará a 30 cm de la pared interior de la arqueta y se realizará su unión mediante los correspondientes
manguitos o empalmes de unión normalizados que sean capaces de asegurar su estanqueidad.

10. No será necesario dejar cuerda guía en el interior de los tubos de telecomunicaciones excepto en los tramos con perforaciones dirigidas
en los que se deberá instalar cuerda guía de Ø≥6 mm y carga de rotura ≥500 kg entre las arquetas dobles de telecomunicaciones situadas al
inicio y al final de la perforación dirigida.
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D E S C R I P C I O NREVISION FECHA

CREACIÓN DE PLANO DE ZANJA TIPO ENTUBADA 220KV SIMPLE CIRCUITO EN TRESBOLILLO.0
DIBUJADO VºBº

J.M.M.

PROYECTO:

SITUACION:

PROMOTOR:

PLANO:

PLANO DE ZANJA TIPO ENTUBADA 220 KV
SIMPLE CIRCUITO EN TRESBOLILLO.

Nº PLANO:

ESCALA:

S/E
REVISION:

1

DIBUJADO

VºBº

FIRMA:Nº O.T.:

JOSE MIGUEL MARTINEZ MORENO
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

C.O.I.T.I.AB (COL. Nº 1.026)

RESPONSABLE:

E.R.INGENIERÍA,S.L.
CIF: B02567303

AVENIDA PICASSENT, Nº10, TFNO. +34 967 140 850
02600 VILLARROBLEDO - ALBACETE (ESPAÑA)
www.eringenieria.com

15/02/2022 D.G.P.

J.M.M. (26/09/22)

J.A.C. (26/09/22)

22 - 79 / 10Parc Empresarial Sagunt-1 1 (I), Sagunto (VALENCIA)

RENOVALIA ALCANTARA,
S.L.U.

RAC-ER-PE-011

MODIFICACIÓN POR CAMBIO DE PROYECTO LAAT GILET - SAGUNTO 220 KV1 J.M.M.26/09/2022 J.A.C.

ACTIVIDAD, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE
CENTRO DE SECCIONAMIENTO Y  MEDIDA "SAGUNTO" 220 kV
 Y LINEA DE EVACUACION SUBTERRANEA DE 220 kV 150 MVAs

800
15 15

10
0

82
5

Cinta señalizadora 150 mm

Hormigón tipo
HM 20/B/14/I

Cable de acompañamiento
de cobre aislado 0,6/1 kV

(Nota 2)

4 Bitubos PE 2xØ40
Telecomunicaciones

CANALIZACIÓN EN CALZADA O ACERA

B

A

C
D

CANALIZACIÓN EN CAMINO DE TIERRA

Cinta señalizadora 150 mm

RELLENO
COMPACTACIÓN 95% P.M.

4 Bitubos PE 2xØ40
Telecomunicaciones

10
0

82
5

Hormigón tipo
HM 20/B/14/I

Cable de acompañamiento
de cobre aislado 0,6/1 kV

(Nota 2)

800
15 15

50
50

Reposición de Camino de tierra
Zahorra 98% P.M.

RELLENO

COMPACTACIÓN 95% P.M.

Tubo PE Ø110
Corrugado
Separador
3Ø250 + 2Ø110

Tubo PE Ø250
Corrugado

14
50

67
5

82
2

25
0

25
0

50

RELLENO

COMPACTACIÓN 95% P.M.

800

15 15

800

14
50

67
5

82
2

25
0

15 15

Reposición de acera  o calzada
Hormigón tipo
HM 20/B/14/I

Tubo PE Ø110
Corrugado
Separador
3Ø250 + 2Ø110

Tubo PE Ø250
Corrugado

RELLENO
COMPACTACIÓN 95% P.M.

50



Ø110

82
4

r20r20

84
4

34
0

770

100

10
0

70

Ø110

70

70

19
3

NOTA:

1. SEPARACIÓN DE 70 mm ENTRE TUBOS DE Ø250.
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D E S C R I P C I O NREVISION FECHA

CREACIÓN DE PLANO SEPARADOR PARA 3 TUBOS Ø250,2 TUBOS DE Ø110 Y TESTIGO SOPORTE. 0
DIBUJADO VºBº

J.M.M.

PROYECTO:

SITUACION:

PROMOTOR:

PLANO:

PLANO DE SEPARADOR PARA 3 TUBOS DE Ø250,
2 TUBOS DE Ø110 Y TESTIGO SOPORTE PARA
TETRATUBO Ø40.

Nº PLANO:

ESCALA:

S/E
REVISION:

1

DIBUJADO

VºBº

FIRMA:Nº O.T.:

JOSE MIGUEL MARTINEZ MORENO
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

C.O.I.T.I.AB (COL. Nº 1.026)

RESPONSABLE:

E.R.INGENIERÍA,S.L.
CIF: B02567303

AVENIDA PICASSENT, Nº10, TFNO. +34 967 140 850
02600 VILLARROBLEDO - ALBACETE (ESPAÑA)
www.eringenieria.com

15/02/2022 D.G.P.

J.M.M. (26/09/22)

J.A.C. (26/09/22)

22 - 79 / 10Parc Empresarial Sagunt-1 1 (I), Sagunto (VALENCIA)

RENOVALIA ALCANTARA,
S.L.U.

RAC-ER-PE-012

ACTIVIDAD, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE
CENTRO DE SECCIONAMIENTO Y MEDIDA "SAGUNTO" 220 kV Y

LÍNEA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA DE 220 kV 150 MVAs

MODIFICACIÓN POR CAMBIO DE PROYECTO LAAT GILET - SAGUNTO 220 KV1 J.M.M.26/09/2022 J.A.C.



NOTAS:

1. Se instalará una arqueta doble de telecomunicaciones en cada cámara de empalme, en el inicio y final de la perforación
dirigida, en los apoyos de paso aéreo-subterraneo, en las proximidades de los soportes metálicos de los parques tipo intemperie
y en los puntos singulares del trazado según definición del proyectista de la instalación.

2. Arqueta según ET202.
3. Empleo de la arqueta como "ENCOFRADO PERDIDO" rellenando sus laterales tanto paredes como solera con hormigón

HM-20/B/14/I de 20 cm de espesor mínimo. La pared de hormigón deberá ser continua desde el suelo de la arqueta hasta recoger
el cerco de la tapa.

4. La arqueta dispondrá de tapa de fundición tipo D-400 para calzada o tipo B-125 para acera según caso.

e

ALZADO

PLANTA

db
a
c

a

b

c

d

e

Cotas

1145±25

625±5

1425±25

900±15

1200±50

Dimensión
(mm)
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D E S C R I P C I O NREVISION FECHA

CREACIÓN DE PLANO DE ARQUETA DOBLE DE TELECOMUNICACIONES.0
DIBUJADO VºBº

J.M.M.

PROYECTO:

SITUACION:

PROMOTOR:

PLANO:

PLANO DE ARQUETA DOBLE DE
TELECOMUNICACIONES. Nº PLANO:

ESCALA:

S/E
REVISION:

1

DIBUJADO

VºBº

FIRMA:Nº O.T.:

JOSE MIGUEL MARTINEZ MORENO
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

C.O.I.T.I.AB (COL. Nº 1.026)

RESPONSABLE:

E.R.INGENIERÍA,S.L.
CIF: B02567303

AVENIDA PICASSENT, Nº10, TFNO. +34 967 140 850
02600 VILLARROBLEDO - ALBACETE (ESPAÑA)
www.eringenieria.com

15/02/2022 D.G.P.

J.M.M. (26/09/22)

J.A.C. (26/09/22)

22 - 79 / 10Parc Empresarial Sagunt-1 1 (I), Sagunto (VALENCIA)

RENOVALIA ALCANTARA,
S.L.U.

RAC-ER-PE-013

ACTIVIDAD, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE
CENTRO DE SECCIONAMIENTO Y MEDIDA "SAGUNTO" 220 kV Y

LÍNEA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA DE 220 kV 150 MVAs

MODIFICACIÓN POR CAMBIO DE PROYECTO LAAT GILET - SAGUNTO 220 KV1 J.M.M.26/09/2022 J.A.C.
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