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1 OB J E T O 

El presente anexo tiene como objetivo definir las acciones pertinentes una vez finalizada la 

operación de la Planta Solar Fotovoltaica 25 MW en el Aeropuerto Valencia. Los equipos que 

se instalarán en la planta tienen una vida útil garantizada por el fabricante, una vez alcanzado 

este periodo se procederá al Cese y Desmantelamiento de la operación, para ello se seguirán 

las pautas marcadas en el presente anexo. 

 

2 UB IC A C IÓN DE  L A  P L A NT A  

La planta solar fotovoltaica consta de un campo que se ubicarán en una parcela perteneciente 

a las Zonas de Reserva Aeroportuaria que dispone Aena en el Aeropuerto de Valencia, 

concretamente en su zona noreste, siendo el titular del inmueble y el de la instalación 

propuesta Aena SME S.A., con número de referencia catastral 6545006YJ1764N, 
6545096YJ1764N, 6545097YJ1764N y 65450A4YJ1764N; y formando parte del BICE: 
4A46161P02VALE. 

La instalación consta de tres subcampos en total y las coordenadas UTM de cada uno de ellos 

se muestran en la siguiente tabla. 
 COORDS. UTM ETRS89 HUSO 28 
 X: Y: 

CAMPO 1 715759,759 4373135,780 
CAMPO 2 715913,709 4373759,700 

Tabla 1 Coordenadas situación campos solares 

En la siguiente ilustración se muestra la ubicación del campo que conformará la futura Planta 

Solar Fotovoltaica, así como la nueva SET (para más detalle ver planos “VLC-PSFV 25 

MW_PCP_00.02-01_LAYOUT” y “VLC-PSFV 25 MW_PCP_00.01-01_SITUACION Y 

LOCALIZACION”) 
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Figura 1. Ubicación del campo fotovoltaico 
 

3 C ONF IG UR A C IÓN DE  L A  P L A NT A  

La planta está compuesta por un campo fotovoltaico, una SET y 6 Centros de Transformación e 

inversión de 2600, 3800, 4200, 4400, 5400 y 5800 kVA de potencia. La energía es generada 

por los módulos fotovoltaicos que se asocian en serie y paralelo formando strings, desde las 

cuales partirá el cableado que alcanzará a los diferentes inversores string, que concentran la 

energía generada por varios strings y evacuan esta energía en dos circuitos de corriente 

continua hasta el Centro de Transformación e inversión en el que se transforma la corriente 

continua a alterna y eleva la energía a 132 kV. Una línea soterrada en 30 kV conecta los 

Centros de Transformación con la SET que se ubicará en la parte norte del campo 1. La nueva 

SET se conectará, mediante una línea de evacuación soterrada, en 132 kV, con la STM, y de 

ahí a la subestación de Iberdrola EL OLIVERAL 132/20 kV. 

 

4 P R OC E S O DE  DE S MA NT E L A MIE NT O 

4.1 DE S MA NT E L A MIE NT O P L A NT A  

Cuando finalice el periodo de operación de la PSFV se procederá a retirar los equipos 

instalados y la restitución del terreno para que quede en las condiciones de uso originales. 

4.1.1 Las principales tareas a realizar son: 

• Aislamiento de la PSFV de la red de distribución. 

• Desconexión de las líneas de media tensión soterradas. 
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• Desconexión de la red de baja tensión 

• Desmontaje y extracción de los equipos y las canalizaciones. 

• Extracción de los edificios. 

• Extracción de las cimentaciones. 

• Reposición del terreno. 

4.1.2 Aislamiento de la PSFV de la red de distribución 
El primer paso para el desmantelamiento de las instalaciones es aislar la PSFV de la red de 

distribución eléctrica para trabajar con seguridad, para ello se aprovechará algún corte previsto 

de la red para su mantenimiento y se desconectará la celda que conecta la SET con la 

Subestación EL OLIVERAL 132 kV. 

4.1.3 Desconexión de las líneas de media tensión soterradas 
Una vez aislada la PSFV de la red el siguiente paso es la desconexión de la red de media 

tensión en 30 kV, para ello se desconectarán las celdas de los Centros de Transformación. 

4.1.4 Desconexión de la red de baja tensión 
Para desconectar la red de baja tensión se empezará por desconectar los interruptores de las 

string inverter, y después se irá desconectando todas las series y paralelos de los módulos 

fotovoltaicos (string). 

4.1.5 Desmontaje de los equipos y canalizaciones 
Una vez desconectado totalmente de la red de distribución se comienza el desmantelamiento 

de los equipos comenzando por los módulos, para ello se desatornillarán de las estructuras 

soporte y se realizará un acopio para su traslado. 

Después se desmontarán las estructuras soporte y se procederá a extraer las hincas, se 

realizará un acopio de todas las partes de la estructura para su posterior traslado. Previa 

excavación se extraerán las canalizaciones de baja y media tensión, después se procederá al 

relleno de las zanjas con el material extraído, si fuera necesario se traería material de otro lugar 

para rellenar la zanja, y por último se compactará el terreno de manera que quede en sus 

condiciones originales. 

Se recogerán todas las string inverter y el pequeño material eléctrico (conectores, protecciones, 

etc.). Una vez recogido y acopiado todo el material, se seleccionará el que pueda ser reciclado 

y se llevará a un centro especializado de reciclado, el material que no sea susceptible de ser 

reciclado se llevará a un vertedero autorizado. 
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4.1.6 Extracción de los edificios 
Los edificios son los 6 Centros de Transformación, dado que son un conjunto monobloque se 

recurrirá a la empresa proveedora para su extracción y traslado a un centro de reciclado o un 

vertedero autorizado. 

4.1.7 Extracción de las cimentaciones 
Una vez retirado todos los edificios se procederá a extraer las cimentaciones, para ello se 

destruirán con medios manuales o mecánicos y se extraerán los escombros resultantes 

trasladándolos a un vertedero autorizado. 

4.1.8 Reposición del terreno 
En principio no se plantea necesario, pero en caso de que Aena SME considere necesario un 

aporte extra de tierra vegetal para las zonas más afectadas del parque se procedería a la 

replantación de cualquier vegetación para la reposición del terreno a las condiciones originales. 

 

4.2 DE S MA NT E L A MIE NT O L ÍNE A  

El desmantelamiento se realizará una vez cese la actividad de la subestación por finalización 

de la vida útil de la planta fotovoltaica que evacua en ella. Por las características propias de la 

instalación, ésta puede integrarse en la red de transporte o distribución, por lo que la vida útil 

de la misma puede estar indexada a las propias necesidades de la red. 

No obstante, a efectos de este proyecto se indexa la vida útil a periodo previsto para la planta 

fotovoltaica, esto es 25 años desde su puesta en servicio, sin perjuicio de reconversiones 

tecnológicas de la planta fotovoltaica que alarguen su vida útil. 

Cuando finalice el periodo de operación de la PSFV se procederá a retirar los equipos 

instalados en la nueva subestación colectora y la restitución del terreno para que quede en las 

condiciones de uso originales. 

4.2.1 Las principales tareas a realizar son: 

• Aislamiento de la PSFV de la red de distribución. 

• Desconexión de las líneas de media tensión soterradas. 

• Desconexión de la red de baja tensión 

• Desmontaje y extracción de los equipos y las canalizaciones. 

• Extracción de los edificios. 

• Extracción de las cimentaciones. 

• Reposición del terreno. 
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4.2.2 Desconexión del interruptor que conecta con la subestación 
El primer paso para el desmantelamiento de las instalaciones es aislar el interruptor que 

conecta la STM con la subestación EL OLIVERAL 132kV. Una vez desconectado de la red de 

transporte se procederá a desconectar la celda que conecta la PSFV VLC 25 MW con la SET. 

4.2.3 Desconexión de la red de baja tensión 
Para desconectar la red de baja tensión se abrirán todos los interruptores de los cuadros de 

baja tensión. 

4.2.4 Desmontaje de los equipos y canalizaciones 
Una vez desconectado totalmente de la red de transporte se desmontarán todos los equipos 

(Transformador, interruptores, seccionadores, transformadores, etc.) 

4.2.5 Extracción de las cimentaciones 
Se procederá a extraer las cimentaciones, para ello se destruirán con medios manuales o 

mecánicos y se extraerán los escombros resultantes trasladándolos a un vertedero autorizado. 

4.2.6 Reposición del terreno 
En principio no se plantea necesario, pero en caso de que Aena SME considere necesario un 

aporte extra de tierra vegetal para las zonas más afectadas del parque se procedería a la 

replantación de cualquier vegetación para la reposición del terreno a las condiciones originales. 

 

4.3 DE S MA NT E L A MIE NT O S E T  

Descripción de Las Obras de Desmantelamiento Las fases de las obras de desmantelamiento 

las podemos dividir en los siguientes trabajos:  

• Desmontaje de Equipos de patio y celdas de M.T.  

• Desmontaje de cableado y barras  

• Desmantelamiento de las estructuras soporte.  

• Demoliciones  

• Restauración vegetal y paisajística.  

4.3.1 Desmantelamiento de la Equipos de patio y celdas de M.T.  
Se desconectarán los equipos y líneas de todas las instalaciones. Estos equipos son de 

grandes dimensiones, por lo que será necesaria la ayuda de una carretilla elevadora o grúa 

para acopiar los inversores en camión.  
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Los interruptores, seccionadores, transformadores, celdas y demás equipos desmontados 

serán trasladados para su posterior utilización y, si esta no fuera posible, se llevarán a 

vertedero autorizado.  

4.3.2 Desmantelamiento de Cableado y Barras  
Se descontarán y desmontarán los cables y embarrados de A.T. Estos materiales se instalan 

elevados, por lo que será necesaria la ayuda de una carretilla elevadora o grúa para acopiar los 

inversores en camión.  

Asimismo, se desconectarán y desmontarán los cables de B.T. y control  

Los equipos desmontados serán trasladados para su posterior utilización y, si esta no fuera 

posible, se llevarán a vertedero autorizado.  

4.3.3 Desmantelamiento de la Estructura Soporte  
Para realizar el desmantelamiento de las estructuras soporte de los equipos de patio. El primer 

paso es el desmontaje y posteriormente el achatarramiento de los mismos.  

Los materiales metálicos que se obtienen se acopiarán y se cargarán en camión con la ayuda 

de una carretilla elevadora y/o un camión grúa.  

Posteriormente, es necesario trasladar estos materiales a un vertedero autorizado. 

4.3.4 Demolición de caseta de control, cimentaciones y caminos  
Se desmontarán todos los equipos instalados en la caseta de control: protecciones, control, 

comunicaciones, aire acondicionado, iluminación, etc, previamente a la demolición de la citada 

caseta.  

Asimismo, se demolerán las cimentaciones de los equipos de patio, los caminos interiores, 

canalizaciones subterráneas, vallado perimetral y drenaje. 

4.3.5 Restauración Vegetal Y Paisajística  
Debido a que el terreno que nos ocupa se trata de suelo agrícola, su restauración a la situación 

original no requiere ningún tratamiento de replantación arbórea, matorral ni cualquier otra 

vegetación.  

Aunque no se estima estrictamente necesario, se contempla la posibilidad de un aporte de 

tierra vegetal en determinadas zonas más afectadas de la subestación y el esparcimiento de 

semillas silvestres para acelerar que aflore la vegetación en el terreno. Se estima un aporte de 

tierra vegetal. 
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5 P R E S UP UE S T O 

 

ACTIVIDAD  Total (euros) 

Desmontado de paneles fotovoltaicos y elementos de fijaciones, uniones etc… Se incluye la carga y descarga en zona de acopio,
con retirada de elementos recuperados, para posterior transporte a planta de reciclado autorizado.     151.546,98 € 
Carga y transporte de paneles a estación gestora. (Se considera para el cálculo: una distancia mayor de 10 Km y menor de 20 Km;
e ida y vuelta en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, incluido el canon).       24.813,84 € 

TOTAL     176.360,82 € 

DESMONTADO DE LAS ESTRUCTURAS

Desmontado de estructura metálica soporte de los paneles fotovoltaicos y accesorios, sin aprovechamiento del material y retirada
del mismo, incluyendo transporte a planta de reciclado de chatarra férrea, según lo especificado en el presente estudio.

EXTRACCIÓN DE POSTES HINCADOS
Desmontado de los fustes hincados de acero

TOTAL       48.052,71 € 

DESMANTELAMIENTO INTERIOR DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
Desmantelado del interior de la caseta de mando y control, estación de inversión y centro de seccionamiento.
Retirada de todos los equipos eléctricos y electrónicos con recuperación del material desmontado.
DEMOLICIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
Demolición de los edificios procediendo al desmontaje de la cubierta y demolición de los cerramientos incluyendo el corte del acero
en las que sean de hormigón armado. Carga en camión para el transporte del material a vertedero controlado.
DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES

Eliminación masiva de las losas de hormigón armado mediante martillo neumático hasta que queden reducidas a escombros.

Se incluye la retirada de dichos escombros y la carga, incluyendo transporte a planta de tratamiento de escombros y restos de
obras.
TRANSPORTE DE ESCOMBROS EN CAMIÓN 10 km.
Transporte y descarga de escombros a vertedero controlado, a una distancia menor de 10 Km. considerando ida y vuelta, en
camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluido el canon de vertedero.

TOTAL         5.448,80 € 

DESMONTADO DE VALLA METALICA EN CERRAMIENTOS
Desmontado por medios manuales de vallado perimetral de la parcela compuesto de malla metálica y montantes retirada de
elementos acopiando para su traslado.
Retirada del mismo, incluyendo transporte a planta de reciclado de chatarras férreas.
RETIRADA DE MACIZOS DE CIMENTACIÓN
Descombrado y/o picado de elementos macizos de cimentación de los montantes, y retirada de escombros.
Incluye regado, para evitar la formación de polvo, medios de seguridad, de elevación, carga, descarga, limpieza del lugar de trabajo,
relleno de los huecos del terreno y transporte a planta.

TOTAL       17.005,18 € 

Escarificado con retroexcavadora y retirada a vertedero.         4.464,19 € 

TOTAL         4.464,19 € 

Retirada de la tierra vegetal (20 cm) y almacenamiento en montículos (<2 m)         2.469,63 € 

Excavación de la zanja de conducción         1.605,26 € 

Retirada del cableado         1.407,69 € 

Relleno de zanja con tierra de relleno         1.975,71 € 

TOTAL         7.458,29 € 
TOTAL PRESUPUESTO DESMANTELAMIENTO PLANTA FOTOVOLTAICA     258.790,00 € 

DESMANTELAMIENTO PLANTA FOTOVOLTAICA

1. Desmontaje de los módulos fotovoltaicos

2. Desmontaje de las estructuras de soporte

      26.215,55 € 

      21.837,17 € 

3. Desmantelamiento y demolición de centros de transformación

             84,42 € 

           820,93 € 

5. Restitución de los nuevos viales internos y sus cunetas

6. Retirada del cableado subterráneo y restauración de las zanjas

           324,76 € 

        4.608,66 € 

           430,97 € 

4. Desmantelamiento del vallado perimetral

      16.184,25 € 
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ACTIVIDAD  Total (euros) 

DESMONTADO DE LAS ESTRUCTURAS
Desmontado de estructura metálica y accesorios, sin aprovechamiento del material y retirada del mismo, incluyendo transporte a
planta de reciclado de chatarra férrea, según lo especificado en el presente estudio.
DESMANTELAMIENTO EQUIPOS ELECTRICOS
Retirada de todos los equipos eléctricos y electrónicos con recuperación del material desmontado.

TOTAL     127.468,57 € 

DEMOLICIÓN DE SUBESTACIÓN
Demolición de los edificios procediendo al desmontaje de la cubierta y demolición de los cerramientos incluyendo el corte del acero
en las que sean de hormigón armado. Carga en camión para el transporte del material a vertedero controlado.
DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES

Eliminación masiva de las losas de hormigón armado mediante martillo neumático hasta que queden reducidas a escombros.

Se incluye la retirada de dichos escombros y la carga, incluyendo transporte a planta de tratamiento de escombros y restos de
obras.
TRANSPORTE DE ESCOMBROS EN CAMIÓN 10 km.
Transporte y descarga de escombros a vertedero controlado, a una distancia menor de 10 Km. considerando ida y vuelta, en
camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluido el canon de vertedero.

TOTAL       14.230,01 € 

DESMONTADO DE VALLA METALICA EN CERRAMIENTOS
Desmontado por medios manuales de vallado perimetral de la parcela compuesto de malla metálica y montantes retirada de
elementos acopiando para su traslado.
Retirada del mismo, incluyendo transporte a planta de reciclado de chatarras férreas.
RETIRADA DE MACIZOS DE CIMENTACIÓN
Descombrado y/o picado de elementos macizos de cimentación de los montantes, y retirada de escombros.
Incluye regado, para evitar la formación de polvo, medios de seguridad, de elevación, carga, descarga, limpieza del lugar de trabajo,
relleno de los huecos del terreno y transporte a planta.

TOTAL       45.109,34 € 

Escarificado con retroexcavadora y retirada a vertedero.       11.842,08 € 

TOTAL       11.842,08 € 
TOTAL PRESUPUESTO DESMANTELAMIENTO SUBESTACIÓN     198.650,00 € 

ACTIVIDAD  Total (euros) 

Retirada de la tierra vegetal (20 cm) y almacenamiento en montículos (<2 m)       29.609,26 € 

Excavación de la zanja de conducción       19.246,04 € 

Retirada del cableado       16.877,30 € 

Relleno de zanja con tierra de relleno       23.687,41 € 

TOTAL       89.420,00 € 
TOTAL PRESUPUESTO DESMANTELAMIENTO LÍNEA EVACUACIÓN       89.420,00 € 

DESMANTELAMIENTO SUBESTACIÓN ELEVADORA

1. Desmontaje de las estructuras metalicas y equipos eléctricos

      69.541,51 € 

      57.927,06 € 

2. Desmantelamiento y demolición 

        2.177,68 € 

5. Restitución de los nuevos viales internos y sus cunetas

           861,48 € 

      12.225,30 € 

        1.143,23 € 

3. Desmantelamiento del vallado perimetral

      42.931,66 € 

DESMANTELAMIENTO LÍNEA EVACUACIÓN

1. Retirada del cableado subterráneo y restauración de las zanjas

 
IVA NO INCLUIDO 

Guadalajara, abril de 2024 

 

 

 

Fdo.: José Manuel Muñoz Muñoz 

Ingeniero Industrial, Col. Nº 8.284 
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