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Para reconducir la línea existente desde su posición actual a la dos nuevas cámaras de 

empalme CE01.1 y CE01.2, donde se origina la nueva línea, serán necesarios 43 m de traza. 
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GENERALES 

Potencia requerida (MVA/circuito) 181 

Tipo de cable 

RHZ1-RA-2OL 76/132kV 1x1600MAL+T420 

(56 46 205) 

RHZ1-RA-2OL (AS) 76/132kV 1x1600MAL+T420 

(56 46 204) 

Tipo de canalización ZANJA ENTUBADA HORMIGONADA 

Categoría de la red A 

A continuación, se resumen las principales características de la nueva instalación: 

Nº 
TRAMO 

TIPO 

CONDUCTOR 
Nº 

CIRCUITOS 

Nº 
CONDUCTORES 

POR FASE 

Nº APOYOS 
LONGITUD 

(m) 
DENOMINACIÓN 

SECCIÓN 
(mm2) 

SUSP. AMA. 

0.1 
SUBTERRÁNEO 

(ZANJA) 

XLPE-Z1 76/132kV 

1x1200AL + H280 

(Existente reconducido) 

1.200 1 1 - - 21 

0.2 
SUBTERRÁNEO 

(ZANJA) 

XLPE-Z1 76/132kV 

1x1200AL + H280 

(Existente reconducido) 

1.200 1 1 - - 23 

1.1 
SUBTERRÁNEO 

(ZANJA) 

RHZ1-RA-2OL 

76/132kV 

1x1600MAl+T420Al 

1.600 1 1 - - 40 

1.2 
SUBTERRÁNEO 

(ZANJA) 

RHZ1-RA-2OL 

76/132kV 

1x1600MAl+T420Al 

1.600 1 1 - - 14 

2 
SUBTERRÁNEO 

(ZANJA) 

RHZ1-RA-2OL 

76/132kV 

1x1600MAl+T420Al 

1.600 2 1 - - 1.108 

3 
SUBTERRÁNEO 

(PERFORACIÓN) 

RHZ1-RA-2OL 

76/132kV 

1x1600MAl+T420Al 

1.600 2 1 - - 87 

4 
SUBTERRÁNEO 

(ZANJA) 

RHZ1-RA-2OL 

76/132kV 

1x1600MAl+T420Al 

1.600 2 1 - - 1.231 

5 
SUBTERRÁNEO 

(PERFORACIÓN) 

RHZ1-RA-2OL 

76/132kV 

1x1600MAl+T420Al 

1.600 2 1 - - 59 

6 
SUBTERRÁNEO 

(ZANJA) 

RHZ1-RA-2OL 

76/132kV 

1x1600MAl+T420Al 

1.600 2 1 - - 1.131 

7 
SUBTERRÁNEO 

(HINCA) 

RHZ1-RA-2OL 

76/132kV 

1x1600MAl+T420Al 

1.600 2 1 - - 47 

8 
SUBTERRÁNEO 

(ZANJA) 

RHZ1-RA-2OL 

76/132kV 

1x1600MAl+T420Al 

1.600 2 1 - - 404 
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Nº 
TRAMO 

TIPO 

CONDUCTOR 
Nº 

CIRCUITOS 

Nº 
CONDUCTORES 

POR FASE 

Nº APOYOS 
LONGITUD 

(m) 
DENOMINACIÓN 

SECCIÓN 
(mm2) 

SUSP. AMA. 

9 
SUBTERRÁNEO 

(ZANJA) 

RHZ1-RA-2OL (AS) 

76/132kV 

1x1600MAL+T420 

1.600 2 1 - - 721 

1.7.2 Plazo de ejecución 

El plazo estimado para el desarrollo integral del proyecto será de 24 meses, incluyendo en el 

mismo los periodos de suministro y fabricación de materiales y contratación de servicios de 

construcción y montaje, de forma que la ejecución material de la obra se concretará en 18 

meses. 

1.7.3 Materiales de la línea eléctrica 

1.7.3.1 Cable de aislamiento seco 

Los cables de la línea proyectada serán unipolares con aislamiento seco, siendo sus 

principales características las siguientes: 

CARACTERÍSTICAS DEL CABLE 

Designación 

RHZ1-RA-2OL 76/132kV 1X1600MAL+T420 (56 
46 205) 

RHZ1-RA-2OL (AS) 76/132kV 1X1600MAL+T420 
(56 46 204) 

Tensión nominal (kV) 132 

Tensión nominal más elevada (kV) 145 

Material del conductor Aluminio 

Sección del conductor (mm2) 1600 

Material del aislamiento XLPE 

Espesor nominal mínimo del aislamiento (mm) 15 

Tipo de pantalla metálica Tubo de aluminio 

Sección de la pantalla (mm2) 420 

Material de la cubierta exterior 
Poliolefina (DMZ2) 

Poliolefina (DMZ2 para cable AS) 

Espesor de la cubierta exterior (mm) 4,3 

Temperatura máxima admisible en el conductor 
en servicio permanente (ºC) 

90 

Temperatura máxima admisible en el conductor 
en régimen de cortocircuito (ºC) 

250 

Tiempo de cortocircuito (s) 1,2 

Intensidad máxima de cortocircuito en el 
conductor (kA)   

138,12 

Intensidad máxima de cortocircuito en la pantalla 
(no adiabático) (kA) 

42,56 
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En el apartado de Planos se puede observar una descripción de las mismas. 

1.7.3.5.3.3 Cámaras de empalme 

En todos los emplazamientos en donde esté prevista la confección de empalmes del cable 

subterráneo, se instalarán cámaras de empalme, previendo que los empalmes de todas las 

fases se realicen en el interior de la misma cámara. La cámara de empalme se instalará a 1 

m de profundidad. 

En función del emplazamiento, las cámaras podrán ser prefabricadas en uno o varios bloques 

de hormigón, o construidas in situ. Soportarán el tráfico rodado, y en caso de inundación, 

aguantarán el empuje del agua. En cualquier caso, se deberá garantizar la adecuada 

impermeabilización de las cámaras de empalme. 

Con objeto de facilitar el tendido de cables así como la sustitución de los mismos, la cámara 

de empalme dispondrá de dos aperturas rectangulares ubicadas en las paredes de acometida 

de cables. 

La colocación de la cámara se realizará con grúa, estorbando lo menos posible en los lugares 

destinados para ello. Posteriormente una vez colocada la cámara el espacio que queda entre 

ésta y el terreno se rellenará con un hormigón de limpieza hasta una cota de 300mm por 

debajo de la cota del terreno. 

Una descripción de las mismas que se encuentra incluida en el apartado de Planos. 

1.7.3.5.3.4 Arquetas de telecomunicaciones 

Para la instalación de las arquetas se seguirá el siguiente criterio: 

CRITERIO DE INSTALACIÓN DE ARQUETAS COMUNICACIONES 

UBICACIÓN 

Acera Calzada 
Longitud entre 

arquetas (m) 
Observaciones 

MARCO TAPA MARCO TAPA 

Zona urbana M2 T2 M3 T3 100  

Cambios de dirección M2 T2 M3 T3 -  

En cruces de calle, avenidas, 

autovías, ferrocarril, 

acometidas 

a galerías de servicio 

M2 T2 M3 T3 - 

Recomendable usar 

MMC / TMC 

en ambos casos 

Para poder realizar los empalmes de los cables de fibra óptica necesarios para las 

comunicaciones entre las subestaciones y como ayuda para el tendido de los mismos se 

requiere la instalación de arquetas de telecomunicaciones. 

Los cables de telecomunicaciones no se deberán introducir en las cámaras de empalme de 

los cables de potencia para lo cual se realizará un desvío por fuera de la cámara de empalme 

desde la zanja tipo conjunta de cables de potencia y de telecomunicaciones. 

Existen dos tipos de arquetas de telecomunicaciones: 
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Arqueta Sencilla: Se emplearán para facilitar el tendido de los cables de telecomunicaciones 

y tener puntos intermedios en el caso de averías. Los tritubos de telecomunicaciones no se 

cortarán y se dejarán de paso. 

Arqueta Doble: Su función es albergar las cajas de empalme de los cables de fibra óptica en 

el caso que sean necesarias y servir de ayuda al tendido. Se instalarán en cada cámara de 

empalme, en el inicio y final de la perforación dirigida, en los apoyos de paso aéreo 

subterráneo y en los puntos singulares del trazado. 

1.7.3.5.4 Señalización 

Tanto en los tramos intermedios como en los puntos extremos de la instalación, se 

identificarán inequívocamente todos los cables tanto por circuito como por fase. 

En el exterior y a lo largo de las canalizaciones se colocarán hitos y/o placas de señalización 

a una distancia máxima de 50 metros entre ellos, teniendo la precaución que desde cualquiera 

se vea, al menos, el anterior y el posterior. Se señalizarán también los cambios de sentido del 

trazado, en los trazados curvos se señalizará el inicio y final de la curva y el punto medio. En 

las placas de identificación se troquelará la tensión del cable y la distancia a la que transcurre 

la zanja y la profundidad de la misma. 

1.8 Afecciones 

1.8.1 Normas generales 

Las normas generales sobre afecciones en líneas eléctricas están recogidas en el punto 5 de 

la ITC-LAT-06 del Reglamento. 

1.8.2 Afecciones en líneas subterráneas 

La instalación de la presente línea subterránea de alta tensión cumple los requisitos señalados 

en el punto 5 del ITC-06 del Reglamento y con las condiciones impuestas por cada 

Ayuntamiento así como con las condiciones establecidas por los organismos competentes 

afectados como consecuencia de disposiciones legales. 

Asimismo, se ha procurado evitar que el trazado de la línea eléctrica quede en el mismo plano 

vertical que las conducciones afectadas. 

1.8.2.1 Afección a calles y carreteras 

Los cables se colocarán en canalizaciones entubadas hormigonadas en toda su longitud. La 

profundidad hasta la parte superior del tubo más próximo a la superficie no será inferior a 0,8 

metros. Siempre que sea posible, el cruce se hará perpendicular al eje del vial. 

1.8.2.2 Afección a ferrocarriles 

Los cables se colocarán en canalizaciones entubadas hormigonadas, perpendiculares a la vía 

siempre que sea posible. La parte superior del tubo más próximo a la superficie quedará a 

una profundidad mínima de 1,1 metros respecto de la cara inferior de la traviesa. Dichas 

canalizaciones entubadas rebasarán las vías férreas en 1,5 metros por cada extremo. 

En todo caso, se tendrá en cuenta lo especificado por la correspondiente autorización del 

gestor de la infraestructura ferroviaria. 
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1.8.2.3 Afección a conducciones de agua 

1.8.2.3.1 Cruzamientos 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y canalizaciones de agua será de 

0,2 metros. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua, o 

de los empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior 

a 1 metro del cruce. Cuando no puedan mantenerse estas distancias, la canalización más 

reciente se dispondrá separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por 

materiales de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N 

y que soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 

90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 

140 mm. 

1.8.2.3.2 Paralelismos 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de agua será 

de 0,20 metros. La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y 

las juntas de las canalizaciones de agua será de 1 metro. Cuando no puedan mantenerse 

estas distancias, la canalización más reciente se dispondrá separada mediante tubos, 

conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, con una 

resistencia a la compresión de 450 N y que soporten un impacto de energía de 20 J si el 

diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o 

igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm. 

Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 metros en proyección horizontal y, 

también, que la canalización de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico. Por otro 

lado, las arterias importantes de agua se dispondrán alejadas de forma que se aseguren 

distancias superiores a 1 metro respecto a los cables eléctricos de alta tensión. 

1.8.3 Relación de cruzamientos del proyecto 

N.º 
CRUZ. 

N.º 
TRAMO 
SUBT. 

(CIR. 1) 

DISTANCIA 

AL 

PRINCIPIO 

DEL 

TRAMO 

(CIR. 1) 

N.º 
TRAMO 
SUBT. 

(CIR. 2) 

DISTANCIA 

AL 
PRINCIPIO 

DEL 

TRAMO 
(CIR. 2) 

LONG 
(m) 

TIPO DE 
CRUZAMIENTO 

DMÍNIMA 
(m) 

DREAL 
(m) 

ORGANISMO 
O PROPIETARIO 

AFECTADO 

82 3 87,08 3 87,08 8,00 Acequia 0,2 1,21 

Confederación 
hidrográfica del 
Júcar, Ministerio 
para la transición 
ecológica y reto 

demográfico, 
Gobierno de 

España. 
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1.8.4 Relación de paralelismos del proyecto 

Nº 
PARAL. 

Nº TRAMO 
SUBT. 

DISTANCIA AL 
PRINCIPIO 

DEL TRAMO 

LONG. DE 

AFECCIÓN 
(m) 

TIPO DE 
PARALELISMO 

DMÍNIMA 
(m) 

DREAL 
(m) 

ORGANISMO O 
PROPIETARIO AFECTADO 

1 1-(C1) 0 25,34 Acequia 0,2 0,66 

Confederación hidrográfica del 
Júcar, Ministerio para la 

transición ecológica y reto 
demográfico, Gobierno de 

España. 

 

 

D. Roberto Cela Álvarez 
Colegiado nº 5.905 por el Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de Bizkaia (COIIB). 
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3. PLANOS 

TÍTULO Nº PLANO REV. 

SITUACIÓN 1.071.642 0 

PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTO 1.071.643 0 

CANALIZACIONES EN ZANJA. SECCIONES TIPO PARA SIMPLE 

CIRCUITO 
1.020.886 0 

CANALIZACIONES EN ZANJA. SECCIONES TIPO PARA DOBLE 

CIRCUITO 
1.021.321 0 

CANALIZACIONES EN ZANJA. CANALIZACIÓN DOBLE CIRCUITO CON 

SEPARADORES 
1.084.291 0 

CANALIZACIONES EN ZANJA. SECCIONES TIPO PARA CRUCES EN 

TECNOLOGÍA SIN ZANJA (PHD o HINCA) 
1.021.481 0 

CANALIZACIONES EN ZANJA. SECCIONES TIPO PARA CRUZAMIENTOS 1.020.888 1 

CÁMARA DE EMPALME. DEFINICIÓN GEOMÉTRICA 1.021.532 0 

CÁMARA DE EMPALME. DISPOSICIÓN PARA RESOLVER DOBLE 

CIRCUITO 
1.037.662 0 

CÁMARA DE EMPALME. PUESTA A TIERRA 1.037.661 0 

ARQUETAS. PREFABRICADAS DE HORMIGÓN 1.021.322 0 

ARQUETAS. PASO POR ARQUETA DE CANALIZACIÓN TIPO DOBLE 

CIRCUITO 
1.022.842 2 

PLANO DE PUESTA A TIERRA CONEXIONADO DE PANTALLAS 1.071.646 0 
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DATOS DE REPLANTEO
PUNTO DESCRIPCÍONP.K. COORDENADA XCOORDENADA Y
1 CURVA 0+000,00737.868,434.391.866,60

2 CURVA 0+004,22737.870,564.391.870,21

3 CURVA 0+008,45737.871,084.391.874,38

4 CURVA 0+012,64737.871,594.391.878,51

5 RECTA 0+016,84737.873,694.391.882,11

6 RECTA 0+022,87737.877,724.391.886,59

7 CURVA 0+025,37737.879,404.391.888,45

8 CURVA 0+030,97737.881,864.391.893,40

9 CURVA 0+000,00737.920,594.391.928,06

10 CURVA 0+001,25737.919,834.391.927,07

11 CURVA 0+002,51737.918,954.391.926,18

12 CURVA 0+003,76737.918,074.391.925,29

13 CURVA 0+005,01737.917,314.391.924,29

14 CURVA 0+007,25737.916,264.391.922,32

15 CURVA 0+009,49737.915,674.391.920,16

16 CURVA 0+010,86737.915,544.391.918,80

≥8
0
0
 
M
Í
N
I
M
O
 
R
E
G
L
A
M
E
N
T
A
R
I
O
 
A

T
U
B
O
 
Ø
2
0
0
 
S
U
P
E
R
I
O
R

1
3
2
5

1
0
0

EJE DE REPLANTEO
CANALIZACIÓN
(NOTAS 1,2 Y 3)

RELLENO DE ZANJA
(NOTA 10)

TRITUBO MTT 3x40/C
CABLEADO ÓPTICO
COMUNICACIONES

(NOTAS 12)

BANCO TUBOS PEAD
CORRUGADOS DOBLE PARED

3xTC200/R + 2xTC 110/R
(NOTAS 13,14 Y 15)

≥
2
0
0

≥1
0
0

A
 
T
U
B
O
 
Ø
2
0
0

6
0
0

P
R
I
S
M
A
 
H
O
R
M
I
G
Ó
N

2ª FASE DE HORMIGONADO
HASTA COMPLETAR PRISMA

BRIDA DE NYLON ABRAZANDO
CONJUNTO DE TUBOS
(NOTA 11)

CINTAS SEÑALIZADORAS
PRESENCIA CABLEADO AT Y/O
TELECOM. (NOTA 9)

600
ENTRE CENTROS

1200

200
ENTRE Ø 200

CIRCUITO 1
↓

CIRCUITO 2
↓

HM-20/P/I

h
(
N
O
T
A
 
8
)

NIVEL REFERENCIA DE EJECUCIÓN
EN ZONAS EN VÍAS DE URBANIZACIÓN

REPOSICIÓN ACABADO
SUPERFICIAL NOTAS 7 Y 8

ACABADO
SUPERFICIAL

SECCIÓN TIPO ZONAS PAVIMENTADAS

1
,
2
0

0
,
6
0

0
,
2
0

1
,
8
6

1
,
6
2
5

2
,
2
0

0
,
5
0

0
,
4
7

CE01.2

ACERA CALLE DEL NEOERIAL (PUERTO DE SAGUNTO)

COTA DE TERRENO

TIPO DE VIAL

Nº CRUZAMIENTO
DISTANCIA AL SERVICIO (m)

TIPO DE ZANJA

DISTANCIA AL ORIGEN

3

0
,
2
0

S
A
N
E
A
M
I
E
N
T
O

1

1
,
8
6

A
L
U
M
B
R
A
D
O
 
P
U
B
L
I
C
O

2

0
,
4
7

A
B
A
S
T
E
C
I
M
I
E
N
T
O

1
0
,
0
0

2

4
,
2
2

3

8
,
4
5

4

1
2
,
6
4

5

1
6
,
8
4

6

2
2
,
8
7

7

2
5
,
3
7

8

3
0
,
9
7

3
,
2
1

ZANJA SIMPLE CIRCUITO EN
CAPA PROFUNDIDAD 0,95m.

ZANJA SIMPLE CIRCUITO
PROFUNDIDAD 1,625m. ZANJA SIMPLE CIRCUITO PROFUNDIDAD 1,325m.

0.00

10.00

5.00

CONDUCCIÓN CRUZADA DE
    NATURALEZA DIVERSA

REPOSICIÓN DE CAPA DE
RODADURA MEDIANTE MBC
DENSA (NOTA 4 - A Y B)

≥
2
0
0

A
 
T
U
B
O
 
Ø
2
0
0

1
0
0

≥ 
6
0
0
 
(
M
Í
N
I
M
O
)

1
5
0

5
0

≥9
5
0
 
(
M
Í
N
I
M
O
)

300
ENTRE CENTROS

300
ENTRE CENTROS

1000

1ª FASE DE HORMIGONADO
ASIENTO DE TUBOS

2ª FASE DE
HORMIGONADO

3ª FASE DE
HORMIGONADO

BASE DE REPOSICIÓN DE
FIRME MEDIANTE CAPA DE

HM-20/P/I (NOTA 4 - A)

EJE DE REPLANTEO
CANALIZACIÓN
(NOTAS 1,2 Y 3)
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SECCIÓN ESPECIAL PARA RESOLUCIÓN DE CRUZAMIENTOS
EXCEPCIONALES SOBRE OTRAS CONDUCCIONES

COTA DE TERRENO

TIPO DE VIAL

Nº CRUZAMIENTO
DISTANCIA AL SERVICIO (m)

TIPO DE ZANJA

DISTANCIA AL ORIGEN

DATOS DE REPLANTEO
PUNTO DESCRIPCÍONP.K. COORDENADA XCOORDENADA Y
17 CURVA 0+013,92737.915,014.391.915,80

18 RECTA 0+016,97737.913,634.391.913,09

19 RECTA 0+019,47737.912,184.391.911,05

20 CURVA 0+028,18737.907,124.391.903,96

21 CURVA 0+029,56737.906,284.391.902,87

22 RECTA 0+030,94737.905,374.391.901,83

23 RECTA 0+039,62737.899,424.391.895,51

24 CURVA 0+050,26737.889,694.391.892,47

25 CURVA 0+060,90737.881,694.391.899,01

26 CURVA 0+063,41737.881,104.391.901,45

27 CURVA 0+065,92737.881,084.391.903,96

28 CURVA 0+067,96737.881,414.391.905,96

29 CURVA 0+069,99737.881,934.391.907,92

30 CURVA 0+070,30737.882,024.391.908,22

31 CURVA 0+071,95737.882,434.391.909,82

32 CURVA 0+073,60737.882,724.391.911,45

33 CURVA 0+075,84737.882,894.391.913,68

34 CURVA 0+078,08737.882,824.391.915,92

35 CURVA 0+085,96737.880,694.391.923,45

36 RECTA 0+095,62737.874,514.391.930,76

37 RECTA 0+098,67737.872,054.391.932,56

38 RECTA 0+152,03737.828,954.391.964,01

39 CURVA 0+187,63737.800,194.391.985,00

40 RECTA 0+189,14737.799,004.391.985,93

41 CURVA 0+221,70737.774,114.392.006,92

42 CURVA 0+223,20737.773,004.392.007,93

43 RECTA 0+224,68737.771,984.392.009,00

44 CURVA 0+238,38737.762,884.392.019,25

45 CURVA 0+239,64737.762,084.392.020,21

46 RECTA 0+240,89737.761,334.392.021,22

47 RECTA 0+324,06737.714,074.392.089,66

48 CURVA 0+330,65737.710,354.392.095,09

DATOS DE REPLANTEO
PUNTO DESCRIPCÍONP.K. COORDENADA XCOORDENADA Y
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(NOTAS 1,2 Y 3)
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BANCO TUBOS PEAD CORRUGADOS DOBLE
PARED 3xTC200/R +2xTC110/R
(NOTAS 9, 10 Y 11)

1º FASE DE HORMIGONADO.
BASE Y ASIENTO REGULACIÓN  DE FONDO
EXCAVACIÓN.

CINTAS SEÑALIZADORAS  PRESENCIA
CABLEADO AT Y/O TELECOM. (NOTA 6)

RELLENO DE ZANJA (NOTA 7)

SEPARADOR TRIANGULAR DE
POLIPROPILENO O MATERIAL PLÁSTICO
SIMILAR
(Instalar uno cada metro)

BRIDAS DE NYLON ABRAZANDO TUBO
SUPERIOR COLOCADAS ENTRE
SEPARADORES (NOTA 12)

NIVEL REFERENCIA DE EJECUCIÓN
EN ZONAS EN VÍAS DE URBANIZACIÓN
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SUPERFICIAL (NOTAS 4 Y5)

EJE DE REPLANTEO
CANALIZACIÓN (NOTAS 1,2 Y 3)
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SECCIÓN ESPECIAL PARA RESOLUCIÓN RADIOS MENORES DE 20m
TRAMOS SOMBREADOS EN PERFIL (CANALIZACIÓN CON SEPARADORES)

TRAMO SUBTERRANEO PROYECTADO

SIMBOLOGIA PROYECTADOS

CAMARA DE EMPALME

ARQUETA COMUNICACIONES SIMPLE M2/T2

ARQUETA COMUNICACIONES SIMPLE M3/T3

ARQUETA COMUNICACIONES DOBLE MMC/TMC
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ZONA INDUSTRIALZONA INDUSTRIAL
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NOTAS / ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS BĆSICAS:

1. RADIO MÍNIMO DE CURVATURA DE 20 M, TANTO EN EL PLANO HORIZONTAL COMO EN EL VERTICAL.

EXCEPCIONALMENTE SE PODRÁ BAJAR HASTA 50 VECES EL Ø NOMINAL DEL TUBULAR DE MAYOR DIMENSIÓN (10 M).

2. PENDIENTE MÁXIMA DEL 15% EN CUALQUIER PUNTO DEL TRAZADO, INCLUSO EN LA RESOLUCIÓN DE CRUZAMIENTOS

CON OTRAS CONDUCCIONES Y/O SERVICIOS.

3. TODA CANALIZACIÓN BAJO TERRENOS SIN TRÁNSITO DE VEHÍCULOS, RURALES (NO CULTIVABLES) Y/O PERIURBANOS,

IRÁ SEÑALIZADA MEDIANTE HITOS NORMALIZADOS.

4. REPOSICIÓN DE FIRMES DE CALZADA POR FASES: A) REPOSICIÓN TEMPORAL DE ZANJA MEDIANTE CAPA DE

HORMIGÓN HM-20/P/20/I (EHE) ENRASADA CON LAS RASANTES ORIGINALES; B) FRESADO MECÁNICO Y C) EXTENDIDO

DE NUEVA CAPA DE RODADURA MEDIANTE MBC DE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO DE COMPOSICIÓN DENSA

5. REPOSICIÓN EN ESPESOR Y CARACTERÍSTICAS SIMILARES A LAS ORIGINALES. EN TRAMOS BAJO TIERRA O ZONAS

RURALES, CULTIVADOS O NO, PARQUES Y/O JARDINES CON RASANTES DEFINIDAS REPOSICIÓN SEGÚN ASPECTO

ORIGINAL DEL TERRENO.

6. EN CANALIZACIONES BAJO ZONAS DE CULTIVO SE AUMENTARÁ LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA HASTA 1625 MM Y

EXCEPCIONALMENTE HASTA UN MÁXIMO DE 1925 MM.

7. EN ZONAS Y/O SECTORES EN VÍAS DE URBANIZACIÓN EL ACABADO SUPERFICIAL SE CORRESPONDERÁ CON LO

INDICADO EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN.

8. "H" EN FUNCIÓN DEL TIPO DE ACABADO SUPERFICIAL ORIGINAL EN CASO DE REPOSICIÓN O DE LO PROYECTADO EN

TRAMOS DE CANALIZACIÓN BAJO SECTORES EN VÍAS DE URBANIZACIÓN.

9. CINTAS DE SEÑALIZACIÓN DE 150 MM DE ANCHO TIPO CP-15 SEGÚN NI 29.00.01. DOS (2), LATERALES Y DE COLOR

AMARILLO E INSCRIPCIÓN NORMALIZADA DE RIESGO ELÉCTRICO Y UNA (1), CENTRADA Y DE COLOR VERDE, SOBRE EL

MULTIDUCTO DE TELECOMUNICIONES.

10.RELLENO LOCALIZADO DE ZANJA (S/ART. 332 PG-3) CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA PROPIA EXCAVACIÓN O

DE APORTACIÓN (S/ART. 330.3 PG-3), EJECUTADO EN TONGADAS DE ESPESOR MÁX. 20 CM COMPACTADAS HASTA UN

95% DEL PRčCTOR MODIFICADO (PM). EN CORONACIÓN BAJO REPOSICIÓN DE FIRMES O PAVIMENTOS LA

COMPACTACIÓN NO PODRÁ SER INFERIOR AL 100% PM.

11.CONJUNTO DE TUBULARES, INCLUYENDO TRITUBO PARA CABLEADO DE COMUNICACIONES AGRUPADO EN

CONTACTO MUTUO MEDIANTE BRIDAS O ABRAZADERAS PLÁSTICAS DE NYLON COLOCADAS CADA METRO,

REDUCIÉNDOSE TAL DISTANCIA EN LOS RAMOS CURVOS HASTA LOS 0,5 M.

12.MULTIDUCTO DE PEAD TIPO MTT 3X40/C (TRITUBO) SEGÚN NI 52.95.20, DE PEAD INSTALADO, PREFERENTEMENTE,

EN PIEZA ÚNICA (SIN EMPALMES) ENTRE ARQUETAS DE REGISTRO.

13.TUBOS RÍGIDOS DE PEAD, DOBLE PARED, USO NORMAL SERIE 450-N (UNE-EN 50086), CORRUGADOS

EXTERIORMENTE (COLOR ROJO) Y LISOS EN EL INTERIOR TIPO TC200/R Y TC110/R, RESPECTIVAMENTE PARA

DIÁMETROS NOMINALES (EXT.) DE Ø200 Y Ø110 MM) SEGÚN NI 52.95.03..

14.EN LOS ESQUEMAS DE PUESTA A TIERRA DE PANTALLAS "SINGLE POINT" LOS TUBOS Ø110 MM ACOGERÁN EL

CABLEADO DE CONTINUIDAD DE TIERRA Y SU POSICIÓN SERÁ TRASPUESTA AL 50% DEL RECORRIDO DE CADA

SUBTRAMO. EL TRITUBO DEBERÁ QUEDAR SIEMPRE UBICADO EN LA PARTE SUPERIOR T CENTRAL DEL BANCO DE

TUBOS, INCLUSO EN ESTAS TRASPOSICIONES.

15.EN EL INTERIOR DE CADA TUBULAR SE INSTALARÁ UNA CUERDA GUÍA DE NYLON Ø10 MM Y CARGA DE ROTURA

MÍN. ≥10 KN. EN EL INTERIOR DE CADA UNO DE LOS MONOTUBOS DE LOS TRITUBO SE INSTALARÁ CUERDA GUÍA DE

NYLON DE Ø5 MM Y CARGA DE ROTURA MÍNIMA DE 7,5 KN.

TODAS LAS COTAS EN mm

SECCIčN TIPO OTRAS ZONAS PAVIMENTADAS
DETALLE 2

SECCIčN TIPO HABITUAL BAJO CALZADAS
DETALLE 1

SECCIčN TIPO EN ZONAS RURALES (RĐSTICO) Y/O TERRENOS CULTIVABLES
DETALLE 3

SECCIčN ESPECIAL PARA RESOLUCIčN DE CRUZAMIENTOS EXCEPCIONALES
SOBRE OTRAS CONDUCCIONES

DETALLE 4
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SECCIONES TIPO PARA SIMPLE CIRCUITO
CANALIZACIONES EN ZANJA 

GENERALES
TRAMOS EN SUBTERRÁNEO

LÍNEAS ELÉCTRICAS A 66 Y 132 kV

8006004002000
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NOTAS / ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS BĆSICAS:

1. RADIO MÍNIMO DE CURVATURA DE 20 M, TANTO EN EL PLANO HORIZONTAL COMO EN EL

VERTICAL. EXCEPCIONALMENTE SE PODRÁ BAJAR HASTA 50 VECES EL Ø NOMINAL DEL

TUBULAR DE MAYOR DIMENSIÓN (10 M).

2. PENDIENTE MÁXIMA DEL 15% EN CUALQUIER PUNTO DEL TRAZADO, INCLUSO EN LA

RESOLUCIÓN DE CRUZAMIENTOS CON OTRAS CONDUCCIONES Y/O SERVICIOS.

3. TODA CANALIZACIÓN BAJO TERRENOS SIN TRÁNSITO DE VEHÍCULOS, RURALES (NO

CULTIVABLES) Y/O PERIURBANOS, IRÁ SEÑALIZADA MEDIANTE HITOS NORMALIZADOS.

4. REPOSICIÓN DE FIRMES DE CALZADA POR FASES: A) REPOSICIÓN TEMPORAL DE ZANJA

MEDIANTE CAPA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I (EHE) ENRASADA CON LAS RASANTES

ORIGINALES; B) FRESADO MECÁNICO Y C) EXTENDIDO DE NUEVA CAPA DE RODADURA

MEDIANTE MBC DE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO DE COMPOSICIÓN DENSA

5. REPOSICIÓN EN ESPESOR Y CARACTERÍSTICAS SIMILARES A LAS ORIGINALES. EN

TRAMOS BAJO TIERRA O ZONAS RURALES, CULTIVADOS O NO, PARQUES Y/O JARDINES

CON RASANTES DEFINIDAS REPOSICIÓN SEGÚN ASPECTO ORIGINAL DEL TERRENO.

6. EN CANALIZACIONES BAJO ZONAS DE CULTIVO SE AUMENTARÁ LA PROFUNDIDAD DE LA

ZANJA HASTA 1625 MM Y EXCEPCIONALMENTE HASTA UN MÁXIMO DE 1925 MM.

7. EN ZONAS Y/O SECTORES EN VÍAS DE URBANIZACIÓN EL ACABADO SUPERFICIAL SE

CORRESPONDERÁ CON LO INDICADO EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN.

8. "H" EN FUNCIÓN DEL TIPO DE ACABADO SUPERFICIAL ORIGINAL EN CASO DE REPOSICIÓN

O DE LO PROYECTADO EN TRAMOS DE CANALIZACIÓN BAJO SECTORES EN VÍAS DE

URBANIZACIÓN.

9. CINTAS DE SEÑALIZACIÓN DE 150 MM DE ANCHO TIPO CP-15 SEGÚN NI 29.00.01. DOS (2),

LATERALES Y DE COLOR AMARILLO E INSCRIPCIÓN NORMALIZADA DE RIESGO ELÉCTRICO
Y UNA (1), CENTRADA Y DE COLOR VERDE, SOBRE EL MULTIDUCTO DE
TELECOMUNICIONES.

10.RELLENO LOCALIZADO DE ZANJA (S/ART. 332 PG-3) CON MATERIAL SELECCIONADO DE

LA PROPIA EXCAVACIÓN O DE APORTACIÓN (S/ART. 330.3 PG-3), EJECUTADO EN

TONGADAS DE ESPESOR MÁX. 20 CM COMPACTADAS HASTA UN 95% DEL PRčCTOR

MODIFICADO (PM). EN CORONACIÓN BAJO REPOSICIÓN DE FIRMES O PAVIMENTOS LA

COMPACTACIÓN NO PODRÁ SER INFERIOR AL 100% PM.

11.CONJUNTO DE TUBULARES, INCLUYENDO TRITUBO PARA CABLEADO DE
COMUNICACIONES AGRUPADO EN CONTACTO MUTUO MEDIANTE BRIDAS O ABRAZADERAS

PLÁSTICAS DE NYLON COLOCADAS CADA METRO, REDUCIÉNDOSE TAL DISTANCIA EN LOS

RAMOS CURVOS HASTA LOS 0,5 M.

12.MULTIDUCTO DE PEAD TIPO MTT 3X40/C (TRITUBO) SEGÚN NI 52.95.20, DE PEAD

INSTALADO, PREFERENTEMENTE, EN PIEZA ÚNICA (SIN EMPALMES) ENTRE ARQUETAS DE

REGISTRO.

13.TUBOS RÍGIDOS DE PEAD, DOBLE PARED, USO NORMAL SERIE 450-N (UNE-EN 50086),

CORRUGADOS EXTERIORMENTE (COLOR ROJO) Y LISOS EN EL INTERIOR TIPO TC200/R Y

TC110/R, RESPECTIVAMENTE PARA DIÁMETROS NOMINALES (EXT.) DE Ø200 Y Ø110 MM)

SEGÚN NI 52.95.03..

14.EN LOS ESQUEMAS DE PUESTA A TIERRA DE PANTALLAS "SINGLE POINT" LOS TUBOS

Ø110 MM ACOGERÁN EL CABLEADO DE CONTINUIDAD DE TIERRA Y SU POSICIÓN SERÁ

TRASPUESTA AL 50% DEL RECORRIDO DE CADA SUBTRAMO. EL TRITUBO DEBERÁ QUEDAR

SIEMPRE UBICADO EN LA PARTE SUPERIOR T CENTRAL DEL BANCO DE TUBOS, INCLUSO
EN ESTAS TRASPOSICIONES.

15.EN EL INTERIOR DE CADA TUBULAR SE INSTALARÁ UNA CUERDA GUÍA DE NYLON

Ø10 MM Y CARGA DE ROTURA MÍN. ≥10 KN. EN EL INTERIOR DE CADA UNO DE LOS

MONOTUBOS DE LOS TRITUBO SE INSTALARÁ CUERDA GUÍA DE NYLON DE Ø5 MM Y CARGA

DE ROTURA MÍNIMA DE 7,5 KN.
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SECCIONES TIPO PARA DOBLE CIRCUITO
CANALIZACIONES EN ZANJA 

GENERALES
TRAMOS EN SUBTERRÁNEO

LÍNEAS ELÉCTRICAS A 66 Y 132 kV
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CABLEADO AT Y/O TELECOM. (NOTA 6)

RELLENO DE ZANJA (NOTA 7)
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NOTAS / ESPECIFICACIONES CONSTRUTIVAS BÁSICAS:
1.Radio interior (medidos a generatriz lateral del tubular interior) mínimo de curvatura de la canalización 20 m,
tanto en el plano horizontal como en el vertical. Excepcionalmente se podrá bajar hasta 50 veces el Ø nominal
del tubular interior de mayor dimensión (10 m). Para tramos con radios de curvatura entre 10 y 20 m, la totalidad
del tramo curvo, así como los 5 metros en alineación anteriores y posteriores, se dispondrán con separadores de
polipropileno u otro material plástico similar según NI 52.95.03 distanciados 1 m como máximo medidos sobre
eje de canalización.

2.Pendiente máxima del 15% en cualquier punto del trazado, incluyendo la resolución de cruzamientos con otras
conducciones y/o servicios (Ver plano 1.020.888)

3.En la medida de la posible, salvo impedimento por ordenanza y/o disposición municipal o de la
Administración/Organismo afectado y en particular, en toda canalización que discurra bajo terrenos sin tránsito
de vehículos rurales (no cultivables) y/o periurbanos, el eje de la canalización irá señalizado mediante hitos o
placas según plano 1.037.196.

4.En zonas y/o sectores en vías de urbanización el acabado superficial se corresponderá con lo indicado en el
proyecto de urbanización. En la ejecución, en estos casos, deberá tener muy en cuenta que la excavación en
zanja se hará en fase de explanación de viales y el acabado superficial no será una reposición sino parte del
afirmado o pavimentación global de la urbanización. En todos los casos se estará a lo dispuesto en las
ordenanzas municipales, normas y proyectos de urbanización que resulten de aplicación.

5."h" en función del tipo de acabado superficial original en caso de reposición o de lo proyectado en tramos de
canalización bajo sectores en vías de urbanización.

6.Cintas de señalización de 150 mm de ancho tipo CP-15 según NI 29.00.01. a razón de DOS (2)  de color amarillo
e inscripción normalizada de riesgo eléctrico y UNA (1), lateral de color verde, sobre el ducto de
telecomunicaciones. En el paso por zonas o tramos con especial riesgo de excavación no controlada sobre el
prisma se podrán disponer, en lugar de cintas, DOS (2) placas de señalización en paralelo, según el diseño
PPC-250/1000 según NI 52.90.01. El número de elementos anterior debe entenderse por circuito.

7.Relleno localizado de zanja (s/Art. 332 PG-3) con material seleccionado de la propia excavación o de aportación
(s/Art. 330.3 PG-3). Como alternativa de relleno podrá aceptarse la zahorra artificial (Art. 510 PG-3). Relleno en
tongadas de espeso máximo 20 cm (antes de la primera se dispondrán las cintas de señalización referidas en la
nota anterior) compactadas mecánicamente hasta un grado de compactación mínimo del 95% del Ensayo
Próctor Modificado (PM) según UNE 103501). En coronación de relleno, última tongada bajo reposición de
firmes, pavimentos o acabado superficial, el grado de compactación no podrá ser inferior al 100% del citado
ensayo PM.

8.Multiducto de PEAD tipo MTT 3X40/C (Tritubo) según NI 52.95.20, de PEAD instalado, preferentemente, en
pieza única (sin empalmes) entre arquetas de registro.

9.Tubos rígidos de PEAD, doble pared, uso normal serie 450-N (UNE-EN 50086), corrugados exteriormente (color
rojo) y lisos en el interior tipo TC200/R y TC110/R, respectivamente para diámetros nominales (ext.) de Ø200 y
Ø110 mm) según NI 52.95.03. Suministro en barras de 6 m y uniones con maguitos normalizados según
NI.52.95.03. Los extremos de tubulares no ocupados serán sellados con tapones normalizados según NI
52.95.03. Se taponarán todos los tubulares que, entre tajos de obra, puedan quedar temporalmente al
descubierto en zanja abierta.

10. En esquemas de puesta a tierra de pantallas tipo "SINGLE POINT" los tubulares de Ø110 mm serán
ocupados por cables aislados 0,6/1 kV de conductor de Cu y serán traspuestos de posición al 50% del recorrido
entre dos cámaras de empalme consecutivas o entre cámara de empalme y extremo de línea (apoyo de paso
aéreo-subterráneo o subestación). El cambio se hará gradualmente en una longitud mínima de 6 m sobre el
tubular superior de Ø200 mm de cada terna.

11. En el interior de cada tubular corrugado se instalará una cuerda guía de nylon Ø10 mm y carga de rotura
mín. ≥10 kN. En el interior del tubular corrugado color verde destinado a telecomunicaciones se instalará cuerda
guía de nylon de Ø5 mm y carga de rotura mínima de 7,5 kN. Todas las guías se instalarán preferentemente de
forma de continua, sin nudos entre tramos accesibles (cámaras y/o arquetas).

12. Bridas o abrazaderas plásticas de nylon colocadas cada metro abrazando al tubo superior, reduciéndose
tal distancia en los tramos curvos hasta los 0,5 m.
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SECCIONES TIPO PARA CRUCES EN TECNOLOGÍA SIN ZANJA (PHD o HINCA)
TOPOS

GENERALES
TRAMOS EN SUBTERRÁNEOS

LÍNEAS ELÉCTRICAS A 132 kV

SECCIÓN TIPO PERFORACIONES
DIRIGIDAS  (VER NOTA 1)

DISTANCIAS MENORES A 200 m
ESCALA 1/100

SECCIÓN TIPO PERFORACIONES
DIRIGIDAS  (VER NOTA 1)

DISTANCIAS  SUPERIORES A 200 m
ESCALA 1/100

SECCIÓN TIPO PERFORACIONES
DIRIGIDAS  SIN VAINAS (NOTA 8)

SIMPLE CIRCUITO
ESCALA 1/100

SECCIÓN TIPO PERFORACIONES
DIRIGIDAS  SIN VAINAS (NOTA 8)

DOBLE CIRCUITO
ESCALA 1/100

NOTAS:
1. En las líneas de doble circuito se realizará una perforación dirigida por cada circuito.
2. Tubo rígido de PEAD, doble pared, uso normal serie 450-N (UNE-EN 50086), corrugado exterior (color verde) y liso en el interior tipo TC90/R, según NI 52.965.03.
3. Tubos rígidos de PEAD, doble pared, uso normal serie 450-N (UNE-EN 50086), corrugados exteriormente (color rojo) y lisos en el interior del tubo TC200/R y TC110/R, respectivamente para diámetros nominales (ext.)

de Ø200 y Ø 110 mm, según NI 52.95.03.
4. En el interior de cada tubular corrugado  se instalará una cuerda guía de nylon Ø10 mm y carga de rotura mínima ≥ 2.500 kg
5. En el interior del tubular corrugado color verde destinado a telecomunicaciones se instalará cuerda guía de nylon de Ø5 mm y carga de rotura mínima de 750 kg.
6. Tubo Ø630 en color negro con bandas rojas.
7. Radio de curvatura mínimo de la canalización 250 m.
8. Solución a emplear únicamente en caso de no ser viables por espacio o radio de curvatura  la solución con vaina. Sólo se emplearán en perforaciones de longitud ≥ 200 m.
9. Radio de curvatura mínimo de la canalización 150 m en terreno suave y 250 m en terreno roca.
10. El diámetro de mandrilado de los tubos garantizará un 85% de la sección interior del tubo

Todas las cotas en mm.
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SECCIONES TIPO PARA CRUZAMIENTOS
CANALIZACIONES EN ZANJA 

GENERALES
TRAMOS EN SUBTERRÁNEO

LÍNEAS ELÉCTRICAS A 66 Y 132 kV

8006004002000

CRUZAMIENTO TIPO BAJO CONDUCCIONES DE DIFERENTE NATURALEZA
(CRITERIOS Y DISTANCIAS)

PARALELISMO TIPO CON CONDUCCIONES DE DIFERENTE NATURALEZA
(CRITERIOS Y DISTANCIAS)

NOTAS / ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS BĆSICAS:

1. LOS CRUZAMIENTOS SOBRE OTRAS CONDUCCIONES DE NATURALEZA DIVERSA EN LOS QUE LA
PROFUNDIDAD MÍNIMA (MEDIDA RESPECTO A LA GENERATRIZ SUPERIOR DEL TUBULAR O CABLE
MÁS SUPERFICIAL) SEA INFERIOR A 1,225 + D (M) Y NO BAJE DE 0,9 + D (M) SE PODRÁN RESOLVER
SEGÚN EL DETALLE DE SECCIÓN DE CANALIZACIÓN EN CADA RECOGIDO EN LOS PLANOS 1.020.886
Y 1.021.321 RESPECTIVAMENTE PARA LÍNEAS DE SIMPLE Y DOBLE CIRCUITO. SI LAS
PROFUNDIDADES DE LA CONDUCCIÓN/SERVICIO A CRUZAR FUERAN MENORES EL CRUZAMIENTO
NECESARIAMENTE SE RESOLVERÍA BAJO LA CONDUCCIÓN/SERVICIO AFECTADO.

2. C=600 mm EN CANALIZACIONES DE LÍNEAS DE SIMPLE CIRCUITO.

     C=1200 mm EN CANALIZACIONES DE LÍNEAS DE DOBLE CIRCUITO.

3. EN LOS CRUCES CON CONDUCCIONES DE AGUA Y/O DE ALCANTARILLADO SE EVITARÁN LAS
JUNTAS DE TUBULARES DE TALES CONDUCCIONES EN LA PROYECCIÓN VERTICAL DEL PUNTO DE
CRUZAMIENTO Y SE PROCURARÁ QUE LA LÍNEA ELÉCTRICA DISCURRA SOBRE LA CONDUCCIÓN
CRUZADA.

4. SI LA CONDUCCIÓN O SERVICIO CRUZADO ES OTRA LÍNEA ELÉCTRICA DE BT, MT O AT CON
CONDUCTORES DIRECTAMENTE ENTERRADOS, LAS DISTANCIAS MÍNIMAS SE ESTABLECERÁN
DESDE EL CABLE MÁS PRÓXIMO AL PUNTO DE CRUCE O PARALELISMO. EN CRUZAMIENTOS LOS
PUNTOS DE CRUCE SE DISTANCIARÁN AL MENOS 1 m DE LOS POSIBLES CONJUNTOS DE EMPALME
DE LA LÍNEA CRUZADA Y SE PROCURARÁ DISPONER LA LÍNEA DE MAYOR TENSIÓN BAJO LA DE
MENOR TENSIÓN NOMINAL.

5. EN LOS PARALELISMOS CON CONDUCCIONES DE AGUA Y/O ALCANTARILLADO (SANEAMIENTO) SE
PROCURARÁ DISPONER ESTA CONDUCCIÓN EN UN PLANO POR DEBAJO DE LA LÍNEA ELÉCTRICA.

6. LA DISTANCIA MÍNIMA EN PARALELISMOS SE ESTABLECERÁ PREFERENTEMENTE ENTRE
GENERATRICES EXTERIORES DE TUBULARES DE PROTECCIÓN Y CONDUCCIONES.

7. EN EL CASO DE CRUZAMIENTOS O PARALELISMOS CON ACOMETIDAS O CONEXIÓN DE SERVICIOS
A FINCAS O EDIFICIOS LAS DISTANCIAS RECOMENDADAS (D o d) NO SERÁN SUPERIORES A 0,30 m
CON UN MÍNIMO DE 0,10 m.

PARALELISMO CON
d (m) RECOMENDADO

(NOTA 6)
d (m) MÍNIMO

(NOTA 6)
OTRAS RECOMENDACIONES

OTRAS LÍNEAS ELÉCTRICAS 0,25 0,10

SE EXCLUYEN DE LA RESTRICCIÓN LAS
CANALIZACIONES CONJUNTAS DE LÍNEAS DE i-DE DE
DIFERENTE TENSIÓN NOMINAL SIEMPRE QUE SE
CONFIGUREN EN BANCO DE TUBOS

TELECOMUNICACIONES FIBRA ÓPTICA0,20 0,10

DISTRIBUCIÓN DE AGUA 0,20 0,10 LA CONDUCCIÓN DE AGUA QUEDARA
PREFERENTEMENTE POR DEBAJO DEL NIVEL (*)

SANEAMIENTO O ALCANTARILLADO 0,20 0,10
LA CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO QUEDARA
PREFERENTEMENTE POR DEBAJO DEL NIVEL DE LA
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA

ARTERIAS PRINCIPALES DE DISTRIBUCIÓN DE
AGUA Y/O COLECTORES PRINCIPALES DE
SANEAMIENTO

1,00 1,00
LA ARTERIA O COLECTOR QUEDARA
PREFERENTEMENTE POR DEBAJO DEL NIVEL DE LA
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA

CONDUCCIONES DE GAS - RED DE
DISTRIBUCIÓN Y/O ACOMETIDAS EN ALTA
PRESIÓN

5,00
ZONAS RURALES O

SEMIURBANAS
2,50

ZONAS URBANAS

5,00
ZONAS RURALES O

SEMIURBANAS
2,50

ZONAS URBANAS

SE SIGUEN LAS ESPECIFICACIONES A NIVEL DE
DISTANCIAS POR LA EMPRESA TRANSPORTISTA
(ENAGAS)

CONDUCCIONES DE GAS - RED DE
DISTRIBUCIÓN Y/O ACOMETIDAS EN ALTA
PRESIÓN

0,40 0,25

SE ATENDERÁN EN TODO CASO LAS
ESPECIFICACIONES DE LA EMPRESA TITULAR DE LA
RED GASÍSTICA, ESPECIALMENTE DE RESULTAR MAS
RESTRICTIVA

CONDUCCIONES DE GAS - RED DE
DISTRIBUCIÓN Y/O ACOMETIDAS DE MEDIA Y
BAJA PRESIÓN

0,25 0,15

SE ATENDERÁN EN TODO CASO LAS
ESPECIFICACIONES DE LA EMPRESA TITULAR DE LA
RED GASÍSTICA ESPECIALMENTE DE RESULTAR MAS
RESTRICTIVA

CONDUCCIONES DE GAS - ACOMETIDAS
INTERIORES PROPIEDAD DE CLIENTES

0,20 0,10 ACOMETIDA INTERIOR DEFINIDA EN APDO. 5.2.6 ITC -
LAT Ø6
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