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ZANJA TIPO PARA GAS EN ZONA URBANA

40 mm para acera

70 mm para pavimento

a (segun tabla)

Reposicién de acera o pavimento. Se

repondran dejando la capa en las condiciones
de su estado original

ZANJA TIPO PARA GAS EN ZONA RURAL / AJARDINADA SIN PROTECCION DE HORMIGON

a (segun tabla)
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<I> 100 mm en acera T T
200 mm en calzada
- - c Tierra original del terreno
é lg - ’ . Subbase de hormigén minimo fck=150 kg/cm?) g
o 'j\“ L K Se repondran dejando la capa en las condiciones de su estado original. 5 g 2
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— E g Banda de sefalizacion g Q Banda de sefializacion
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g © o Arena de miga o similar, o procedente de excavacion, sin materiales que
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& Arena de miga o similar, o procedente de excavacién, sin materiales que puedan dafiar la tuberia. € puﬁ(}lar; danlag(;ia/tl;benta. El rzl(lfn‘snodse compactaéa. en zo;as det paso de
-El grado de compactacion sera el que indique la normativa local vigente, en ausencia de ésta se 2 V.e |dclu ods a | 88°/ rgclopr m<: ica d(')fI endzonas Ie patso © pear:)rl\e's oI
conseguira un grado de compactacion equivalente al 90% del Proctor modificado. N aI?r ",I,a as al X IDEI © tro,clodr mo”| ica 03’ ,e" e ;es 0, s: resti u(ljra a 'al
-El material de relleno podra ser de aporte cuando asi lo permitan las autoridades competentes. Situacion original. =l material de refleno podra ser de aporte cuando asi lo
2 -Cuando el ancho de la zanja sea de 20cm, el relleno se realizara con mortero de relleno fluido. permitan las autoridades competentes.
z
[a) E Tuberia
T——_Tuberia
. Capa de arena seleccionada
50 mm Capa de arena seleccionada (en caso necesario y previa autorizacion del gestor de obra)
(en caso necesario y previa autorizacion del gestor de obra) 50 mm
ZANJA TIPO PARA GAS EN ZONA RURAL / AJARDINADA CON PROTECCION DE HORMIGON ZANJA TIPO PARA GAS CON EXCAVACION REDUCIDA EN ZONA RURAL
a (segun tabla)
a (segun tabla)
3 Tt Tt
P P N
s Tierra original del terreno E
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% 3 S Tierra original del terreno
o é‘_ Hormigén minimo de fck=150 kg/cm? @
g g E Se usara exclusivamente para zonas de paso de vehiculos de gran tonelaje o susceptibles de tener obras de excavacion en las c
E E 38 g Banda de sefalizacion
pu— et =}
o
3 § L © Tierras procedentes de la excavacion o mortero de relleno
c Banda de sefializacion fluido conforme al PE.03690.ES-CN
£
e :
Arena de miga o 5|m|Ie'1r, 0 procedente de excavacion, sin materiales que 3 Arena de miga o similar, o procedente de excavacion, sin materiales que
puedan dafar la tuberia. El relleno se compactara: en zonas de paso de 39 uedan dafiar Ia tuberfa. Cuando el ancho de zania sea de 30 cm, el
vehiculos al 90% Proctor modificado, en zonas de paso de peatones o p I lizara . rtero de rell fluid " !
=z ajardinadas al 80% del Proctor modificado y en el resto, se restituira a la relleno se realizara con mortero de refleno fluido.
4 o situacién original. EI material de relleno podra ser de aporte cuando asi lo
permitan las autoridades competentes. F Tuberia
50 mm Capa de arena seleccionada
Tuberia 50 mm (en caso necesario y previa autorizacion del gestor de obra)
Capa de arena seleccionada
(en caso necesario y previa autorizacion del gestor de obra)
4 Diametro de tuberia (DN)
ZANJA TIPO PARA GAS CON EXCAVACION REDUCIDA EN CALZADA (a) Ancho de zanja (mm) — —
63 90 110 160 200 250 315 (a) Ancho de zanja Diametro de tuberia (DN)
200 1 1 1 reducida (mm) 63 90 110 160 200
300 2 2 2 1 1 150 1 1 1
400 2 2 1 1 200 1
a (segun tabla) 600 3 3 3 3 3 3 3 250 1
Asfalto
5 >30 mm — 1: Apertura de zanja a maquina; solucion preferente para cada @ de tubo cuando se tengan garantias de no producir
afecciones a otros servicios existentes. 1: Apertura de zanja a maquina
= U T ] 2: Apertura de zanja a maquina; alternativa cuando haya dificultades para la deteccién y ubicacién de los diferentes Carlos Alvaro Pereira
. servicios enterradqs existentes.’ ) o Ingeniero de Minas
£ o 3: Apertura de zanja a mano; sélo cuando sea imprescindible Colegiado Namero 4846 COIMCE
o Subbase de hormigén minimo fck=150 kg/cm?)
&
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© Tierras procedentes de la excavacién o mortero de relleno CA R LOS (C:02870018E), givenName=CARLOS REV. 0 oct.-23 Emitido para Aprobacion M.CANDELA | C.ALVARO
fluido conforme al PE.03690.ES-CN : "9 - !
sn=ALVARO PEREIRA, ]
g A LVA RO serialNumber=IDCES-50316734W, REV FECHA DESCRIPCION REALIZADO APROBADO
= title=COLEGIADO 4846 CENTRO,
8 Arena de miga o similar, o procedente de excavacion, sin materiales que 2.5.4.97=VATES-Q2870018E, Propiedad PLANO N°
puedan dafiar la tuberia. Cuando el ancho de zanja sea de 30 cm, el (C.Qz 8 700 ‘I 8 E OU=INGENIERO DE MINAS, & P
relleno se realizard con mortero de relleno fluido. . ! o
6 0=CONSEJO SUPERIOR DE COLEGIOS gasNaturaI Gas Natural Redes G|p s.a P-D-ZANJAS
> i DE INGENIEROS DE MINAS, c=ES Redes GLP
8 Tuberia ) 2023.10.04 12:28:21 +02'00'
Capa de arena seleccionada ESCALA: [TITULO PROYECTO: MEMORIA PARA LA AUTORIZACION CONJUNTA ANUAL _ FECHA
50 mm (en caso necesario y previa autorizacion del gestor de obra) S/E DE INSTALACIONES DE GAS LICUADO DEL PETROLEO EN ANO 2024 octubre 23
2 NOTA: Estas cotas seran las minimas establecidas, FORMATO| TITULO PLANG
v = - - ; .
z atendiéndose siempre a la normativa local vigente :
5 o lo indicado por la Autoridad Local Competente. A-3 ZANJAS TIPO ANEXO 1
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ZANJA TIPO PARA ACOMETIDAS CON TALLO POR FACHADA ZANJA TIPO PARA ACOMETIDAS CON TALLO PASAMUROS
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_: : Tuberia i Tuberia
| | Rama' de acometida _}é Cierre estanco ! ! Ramal de acometida
1 @ Arena de miga o similar procedente de excavacion, sin materiales que puedan dafar la tuberia. @ Arena de miga o similar procedente de excavacion, sin materiales que puedan danar la tuberia.
Cuando el ancho de zanja sea de 200 mm, el relleno se realizara con mortero. Cuando el ancho de zanja sea de 200 mm, el relleno se realizara con mortero.
@ Hormigén, minimo de fck= 150 kg/cm? @ Hormigon, minimo de fck= 150 kg/cm?
5
@ Reposicion de acera o pavimento @ Reposicién de acera o pavimento Carlos Alvaro Pereira
Ingeniero de Minas
Colegiado Numero 4846 COIMCE
REV.0 oct.-23 Emitido para Aprobacion M.CANDELA | C.ALVARO
REV FECHA DESCRIPCION REALIZADO | APROBADO
e Propiedad PLANO N°
6 gasNatural Gas Natural Redes Glp s.a P-D ACOM
Redes GLP
ESCALA: |TITULO PROYECTO: MEMORIA PARA LA AUTORIZACION CONJUNTA ANUAL _ FECHA
S/E DE INSTALACIONES DE GAS LICUADO DEL PETROLEO EN ANO 2024 octubre 23
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CROQUIS DE CRUCE CON CONDUCCION DE NATURALEZA DIVERSA

Redes de gas con Redes de otros servicios

Alzado Alzado
— — — — — — —

Conduccion de
naturaleza

I
diversa __
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CROQUIS DE PARALELISMO CON CONDUCCION DE NATURALEZA DIVERSA

Redes de gas con Redes de otros

Redes de gas con Acometidas de otros

servicios servicios
Alzado Alzado
— — — T 1 — 7
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5 I Conduccién de gas Conduccién de gas
—(— ——————————————— ()- —(— ——————————————— ()- Conduccion de
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N
] Conduccién de |
naturaleza diversa Conduccién de gas
Redes de gas con Acometidas de otros Acometidas de gas con Redes de otros
servicios servicios
Alzado Alzado
Acometidas de gas con Redes de otros Acometidas de gas con Acometidas de
N 5 servicios otros servicios
Conduccién de Conduccién de
# naturaleza diversa naturaleza diversa
) Alzado Alzado
c IS (on de
S e Conduceiy jon de
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1 D .
4 a Conduccién de gas
Conduccién de gas
Acometidas de gas con Acometidas de otros servicios |
— Conduccion de gas Conduccion de gas
Vista en perspectiva
iy de
Conduccio?
natura\eza diversa
5
Carlos Alvaro Pereira
Ingeniero de Minas
Colegiado Numero 4846 COIMCE
REV.0 oct.-23 Emitido para Aprobacion M.CANDELA | C.ALVARO
- REV FECHA DESCRIPCION REALIZADO APROBADO
Conduccion de gas >
. Propiedad PLANON
6 gasNatural Gas Natural Redes Glp s.a P-D SERV
Redes GLP
ESCALA: | TITULO PROYECTO: MEMORIA PARA LA AUTORIZACION CONJUNTA ANUAL _ FECHA
. . . .. L . . S/E DE INSTALACIONES DE GAS LICUADO DEL PETROLEO EN ANO 2024 octubre 23
@ NOTA: En caso de no poder respetarse las distancias minimas indicadas, se realizara
T i3 FORMATO . PROTECCION ENTRE REDES GAS
% una proteccion adecuada. A3 TITULO PLANC: Y OTROS SERVICIOS ENTERRADOS ANEXO 3
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CRUCE DE FERROCARRIL CON TUBO DE PROTECCION

CRUCE DE CARRETERA CON TUBO DE PROTECCION

CRUCE TIPO F.F.C.C. DOBLE VIA

SECCION TIPO. CARRETERAS

CAD: DETALLES GLP.DWG 04/10/2023 11:28 AM
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1 - Conducto

2 - Tubo de proteccién

3 - Respiradero

4 - Anillos separadores

5 - Cierre elastico

‘ h - Recubrimiento previsto para la linea

l

| D PENDIENTE

25m LONGITUD DE TUBO DE PROTECCION

1 - Conducto

2 - Tubo de proteccion

3 - Respiradero

4 - Anillos separadores

5 - Cierre elastico

h - Recubrimiento previsto para la linea
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TOMA DE POTENCIAL

CRUCE DE CURSO DE AGUA CON TUBERIA LASTRADA

LONGITUD DE TUBO DE PROTECCION

. , _/’A
TUBO DE PROTECCION TUBERIA DE GAS APOYO

ANILLOS SEPARADORES

CIERRE
Carlos Alvaro Pereira
AR - Ingeniero de Minas
! Colegiado Namero 4846 COIMCE
Seccién A-A"; Lastrado
continuo
[.-':' ' REV.0 oct.-23 Emitido para Aprobacion M.CANDELA | C.ALVARO
: REV FECHA DESCRIPCION REALIZADO APROBADO
LECHO DEL RIO
. [o]
~ Propiedad PLANO N
N
WATERIAL DEL LECHO 4S gasNatUraI Gas Natural Redes Glp s.a P-D CRUCES
ESCOLLERA 30 cm . 2:' . Redes GLP
CAPAFILTRO 5-10 cm ' g ESCALA: | TITULO PROYECTO: MEMORIA PARA LA AUTORIZACION CONJUNTA ANUAL _ FECHA tubre 23
HORMIGON EN MASA 2 S/E DE INSTALACIONES DE GAS LICUADO DEL PETROLEO EN ANO 2024 octubre
TUBERIA LASTRADA FOR"ZEO TITULO PLANO: PASOS ESPECIALES Y CRUCES DE ACCIDENTES NATURALES ANEXO 4
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CONJUNTO DE MONTAJE TAPA'Y MARCO DE POLIPROPILENO CONJUNTO DE MONTAJE TAPA Y MARCO DE FUNDICION ESQUEMA DE MONTAJE DE LA ARQUETA Y DEL CONJUNTO TAPA Y MARCO
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TIERRA COMPACTA DRENAJE LATERAL 1 6

TIERRA COMPACTA Aprox. 50x50

TUBO DE GUARDA DE PVC
(RECORTABLE DE 0,22 0,5m)

SELLADO CON CINTA MALEABLE TUBO DE GUARDA DE PVC

(RECORTABLE DE 0,22 0,5m)

Leyenda:

1.- Base de hormigén Fck=175 kg/cm? con pendiente al drenaje.
2.- Arqueta de fabrica enlucida en el interior.

3.- Conjunto tapa-marco.

i 4.- Reposicion losetas.

ENCINTADO CON BANDAS AISLANTES

i VALVULA ENTERRABLE 5.- Sub-base de hormigon.
| ENCINTADO CON BANDAS AISLANTES VALVULA ENTERRABLE 6.- Relleno de arena de rio.
Carlos Alvaro Pereira
Ingeniero de Minas
Colegiado Numero 4846 COIMCE
REV. 0 oct.-23 Emitido para Aprobacion M.CANDELA | C.ALVARO
REV FECHA DESCRIPCION REALIZADO APROBADO
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A Propiedad PLANO N
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gasNatural Gas Natural Redes Glp s.a
Redes GLP
ESCALA: | TITULO PROYECTO: MEMORIA PARA LA AUTORIZACION CONJUNTA ANUAL _ FECHA
S/E DE INSTALACIONES DE GAS LICUADO DEL PETROLEO EN ANO 2024 octubre 23
FORMATO [ TITULO PLANO: INSTALACION DE VALVULAS EN REDES ENTERRABLES
A-3
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