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1. SÍNTESIS DEL PROYECTO 

El presente proyecto incluye la instalación de una línea eléctrica mixta de media tensión a 20kV con una longitud total 

de 5.178  metros. La actuación se proyecta para abastecer de energía eléctrica una bomba de extracción de agua 

destinada al riego de parcelas agrícolas. 

Datos del promotor:  

COMUNIDAD DE REGANTES “AGUAS DE CHESTE-CHIVA”, CIF. G- 97.355.622 

Domicilio a efectos de notificaciones: C/ de Mariana de Pineda nº 1, 46.380 de Cheste, (Valencia) 

 

2. MARCO LEGAL 

El presente Estudio de Impacto Ambiental (en adelante, EIA) se enmarca dentro de los supuestos recogidos en el 

ANEJO I de la Ley 21/2013, de 9 diciembre, de Evaluación Ambiental, siendo una línea eléctrica de longitud superior 

a 3km cuyo trazado afecta a espacios de la Red Natura 2000 (en concreto una ZEPA). Por tanto, el proyecto está 

sujeto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, a resolver mediante formulación de la 

correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (DIA). 

Además será de aplicación la normativa específica para proyectos de líneas eléctricas de esta categoría así como la 

relativa a la protección y conservación del medio ambiental y social donde queda emplazada, tanto a nivel nacional y 

autonómico como europeo, tal y como se indica en el apartado correspondiente del presente EIA. 

 

3. SITUACION ACTUAL 

Con el objetivo de reducir la sobre explotación del acuífero Buñol-Cheste 080-140, la Comunidad de Regantes Aguas 

de Cheste-Chiva, extrae agua subterránea del acuífero de Las Serranías 080-132, utilizando para ello el sondeo 

Toyuelo II, conforme tiene autorizado en la correspondiente Concesión de Aguas (Expte. 2014RP0007). 

Este sondeo se encuentra totalmente equipado con una bomba sumergida que se alimenta de energía mediante un 

grupo electrógeno, y desde la salida del sondeo, existe una conducción que transporta el agua hasta la zona regable 

de Cheste. 

Desde que se ejecutó la obra de la citada conducción, la Comunidad de Regantes tiene previsto suministrar al sondeo 

con energía eléctrica mediante la correspondiente conexión a la red eléctrica. Esta actuación es necesaria debido al 

elevado coste económico que supone el funcionamiento del grupo electrógeno, además de sus multriples desventajas 

y problemas de gestión y manejo. 
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4. LOCALIZACIÓN 

El punto de entronque propuesto para la línea eléctrica proyectada se ubica unos 600m al sureste del núcleo urbano 

de Gestalgar, al sur del río Turia, mediante la ejecución de una acometida a una línea existente (propiedad de Iberdrola 

Distribución Eléctrica SAU), y a partir de un nuevo apoyo (nº 1) a ejecutar por Iberdrola, cuyas coordenadas UTM 

(DATUM: ETRS 89 - HUSO 30N) serán: 

 X = 686.622 m  

 Y = 4.385.550 m 

 Z = 210 m.s.n.m 

Por otro lado, el sondeo objeto de suministro eléctrico se localiza en el polígono 14, parcela 41, de la partida “Los 

Llanos" (junto al camino del mismo nombre), al sur del término municipal de Gestalgar. Su ubicación corresponde a 

las siguientes coordenadas UTM (DATUM: ETRS 89- HUSO 30): 

 X =  687.208 m;  

 Y = 4.381.146 m;  

 Z = 453 m.s.n.m. 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

La actuación principal consistirá en la instalación de una línea eléctrica de media tensión a 20KV para abastecer de 

energía una bomba de extracción de agua para riego.  

Esta línea se compone de un tramo aéreo de 5.148 metros que conectara en su inicio con un apoyo bajo una línea 

existente y terminará en un tramo subterráneo de 30 metros hasta alcanzar el centro de transformación. 

El Centro de Transformación, elemento también incluido en la misma actuación, se instalará dentro de una caseta 

prefabricada de hormigón de dimensiones 4570 x 2520 y altura útil 2400 mm, y se emplazará a escasos 20 metros del 

Pozo Toyuelo, para suministrar energía en baja tensión a la bomba sumergida instalada. 

El punto de entronque de la línea (apoyo nº 1) tendrá lugar bajo una linea existente propiedad de Iberdrola Distribución 

Eléctrica SAU, sobre línea aérea a 20KV denominada L-3 “Chulilla” de la STR “Losa del Obispo”.  

El último apoyo (nº49) dispondrá de un entronque aéreo/subterráneo desde donde partirá una línea subterránea de 

media tensión, hasta un centro de transformación (también de titularidad particular), de potencia 630 KVA.  

El apoyo fin de línea de conversión aéreo/subterránea a montar será del tipo C3000/12, y cumple las condiciones 

establecidas en el Reglamento de Líneas de Alta Tensión en vigor y Normas Particulares que la empresa distribuidora 

tenga aprobadas.  
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Todo el trazado de la línea aérea de media tensión proyectada discurre por terreno rústico del municipio de Gestalgar. 

Los apoyos en proyecto se colocarán en parcelas privadas, para lo cual se han obtenido las autorizaciones 

correspondientes por parte de sus propietarios, tanto para la los apoyos como para el vuelo de dicha línea. 

El tramo aéreo de la línea mixta en proyecto se ajusta a las condiciones de paso establecidas en el capítulo V del título 

VII (Art. 161 y 162) del RD 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 

distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y la 

legislación urbanística aplicable, en las partes de la instalación de nueva construcción. 

En total para el tramo aéreo se han proyectado 49 apoyos. Las coordenadas UTM (Datum WGS84) con la localización 

de cada apoyo quedan definidas en el proyecto y en el Estudio de Impacto ambiental. 

Resumen de las características de la instalación 

 Propiedad: particular  

 Tensión de la línea: 20 kV 

 Tensión más elevada de la línea: 24 kV 

 Velocidad del viento: 120 km/h 

 Zonas: A 

 Nª de apoyos metálicos de celosía: 49  

 Longitud total: 5.178 metros; 

o tramo aéreo: 5.148 metros 

o tramo subterráneo: 30 metros de línea 

 Potencia máxima a transportar:  

o tramo aéreo: 6.216 kW. 

o tramo subterráneo: 12.154 Kw 

Para la potencia máxima de transporte en el tramo proyectado, la caída de tensión será de 0,229 kV, lo que equivale 

a un 1,14% de 20 kV (inferior al 5% permitido). 

 Intensidad de cortocircuito tramo subterráneo: 22,56 kA durante 1 seg. 

El diseño de la instalación se realiza para el cumplimiento de las condiciones y normativas de seguridad propias de 

este tipo de líneas. 

A continuación se incluye una imagen mostrando el trazado de la línea eléctrica proyectada: 
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6. CALENDARIO DE EJECUCIÓN  

La instalación quedará ejecutada con los siguientes trabajos:  

- Visita y replanteo de todos los apoyos para posteriores trabajos. Tiempo estimado: 1 día 

- Obra civil: excavación y cimentación para colocación del arranque de los apoyos eléctricos e instalación de 

puesta a tierra de los mismos. Tiempo estimado: de 10 días. 

- Montaje de los apoyos eléctricos (sobre las bases ya instaladas). Tiempo estimado: de 15 días. 

- Tendido del conductor eléctrico (LA-56), tensado e izado, así como remates de obra civil y conexionado. 

Tiempo estimado: de 5 días. 

Con los trabajos mencionados, la instalación quedará finalizada a falta del entronque con la línea de la compañía 

suministradora propiedad de Iberdrola. 

 

7. PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS 

Como criterio general y partiendo de las exigencias técnicas que ha de cumplir el diseño de la instalación, el trazado 

de la línea se ha estudiado de forma que su afección al medio sea la mínima, considerando además las autorizaciones 

disponibles por parte de los propietarios de las diferentes parcelas. A partir de aquí se han diseñado diferentes 

alternativas de trazado. 

Como conclusión,  podemos decir que la alternativa elegida desde el punto de vista ambiental es el resultado de aplicar 

los siguientes criterios: 

- Final del trazado predefinido: bomba objeto de suministro eléctrico. 

- Punto de entronque a una línea aérea preexistente y junto a camino público (según requerimientos de 

Iberdrola). 

- Longitud de trazado mínima posible. 

- Disponibilidad de autorización de la propiedad de los terrenos afectados por los apoyos y el vuelo. 

- No situar apoyos en Dominio público hidráulico ni su servidumbre (barrancos). 

- No situar apoyos en Dominio de Vías pecuarias. 

- No situar apoyos dentro de la zona límite de edificación de la carretera.  

- No situar apoyos en zonas de elevada pendiente y/o difícil acceso.  

- Situar los apoyos junto a caminos existentes, o en su caso en puntos de fácil acceso. 

- Situar apoyos preferentemente en suelo agrícola antes que en suelo forestal. 

- Evitar el trazado de la línea (apoyos y vuelo), en terreno forestal, especialmente si está arbolado. 
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8. AFECCIONES DE LA OBRA 

A continuación se exponen las diferentes afecciones que tiene la ejecución de la  de la línea. 

Zona protegida. Todo el entorno donde se proyecta realizar la infraestructura eléctrica está catalogado como 

RED NATURA 2000, concretamente se trata de la Zona ZEPA: “Alto Turia y Sierra del Negrete”. 

Vía pecuaria. La línea eléctrica proyectada realiza 4 cruces con la Vereda de Chiva a Chulilla. Los cruces son 

entre los apoyos nº 4 y 5, entre el nº 8 y el 9 (2 veces), y entre los apoyos nº 15 y 16. La vereda tiene una 

anchura legal de 20 metros, y todos los apoyos se proyectan ubicados fuera de esta zona de dominio. 

Cauces. La línea eléctrica proyectada cruzará con diversos cauces. En ninguno de estos cruces se instalarán 

apoyos dentro de la zona de Dominio Público Hidráulico, ni en Zona de Servidumbre, aunque sí se proyecta 

instalar apoyos dentro de la zona de Policia (100 metros a cada lado del cauce). Se trata de los cauces: 

 Barranco del Prado, con los apoyos nº 1, 2, 3, 4, 5, 27, 28 y 29; 

 Barranco del Lidonero, con los apoyos nº 38, 39 y 40; 

 Barranco del Tornajo y Afluentes, con los apoyos nº 42, 43, 44, 45 y 46; 

 Barranco Toyuelo, con el apoyo nº 49 y parte de la línea subterránea. 

Cruce de la carretera CV-379. Se realizará mediante el vuelo de la línea eléctrica entre los apoyos en proyecto 

nº 4 y nº 5. Ambos apoyos quedarán dentro de los 50 m. de la zona de afección de la carretera con 

competencia de la Diputación de Valencia, pero siempre fuera de la zona de dominio, servidumbre y límite 

de edificación. 

Terreno forestal. Según la determinación del terreno Forestal del PATFOR, los siguientes apoyos, así como 

sus correspondientes vuelos de línea eléctrica, se encontrarán dentro de terreno forestal: Apoyos nº 3, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 29, 37, 39, 43, 45, 46, 47, 48 y 49. De todos ellos, los apoyos 29 y 49 se encuentran en 

la zona límite y realmente se ejecutarán en terreno agrícola. 

Senderos. La línea comprendida entre los apoyos nº 5 y 16, coincide en buena parte de su trazado con el 

sendero PR-CV-291. No obstante ningún apoyo se ejecutará dentro del camino que utiliza dicha ruta 

senderista. 
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9. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

La metodología empelada en este estudio ha seguido las siguientes fases:  

1. Identificación y codificación de las acciones susceptibles de generar impacto 

2. Identificación y codificación de los factores ambientales y sociales del medio que pueden verse alterados 

por el proyecto 

3. Análisis de la interacción entre las acciones y los factores ambientales y sociales  

4. Valoración del impacto de las acciones sobre los elementos identificados 

5. Definición de las medidas preventivas y correctoras 

6. Valoración de los impactos tras aplicar las medidas propuestas 

 

9.1. Acciones susceptibles de generar impactos 

Fase de construcción: 

CÓDIGO ACCIÓN 

A1 Acondicionamiento de la zona: Desbroce y movimiento de tierras 

A2 Transporte de materiales 

A3 Excavación y cimentación  

A4 Acopio de materiales 

A5 Generación de  residuos 

A6 Montaje de los apoyos eléctricos  

A7 Tendido del conductor eléctrico 

Fase de funcionamiento 

CÓDIGO ACCIÓN 

B1 Presencia de la línea  

B2 Reparación y mantenimiento 
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9.2. Identificación de factores ambientales y sociales 

CÓDIGO Factores Ambientales y Sociales 

ATM.RU Calidad Atmosférica (Ruido) 

ATM.PO Calidad Atmosférica (Polvo) 

ATM.EMI Calidad Atmosférica (Campos eléctricos y magnéticos) 

RE Relieve 

HIDRO Hidrología 

SU Suelo 

FLO Vegetación natural 

FAU Fauna 

RN2 Red Natura 2000 

VP Vías pecuarias 

PAI Paisaje 

POB Población 

ECO Actividades económicas 

 

9.3. Interacción entre las acciones y el medio ambiente y social  

En esta tabla, es posible identificar las interacciones que a continuación analizaremos con más detalle.  

 

  

RU PO EMI RE HIDRO SU FLO FAU RN2 VP PAI POB ECO

Acondicionamiento de la zona: 

Desbroce y movimiento de tierras 
A1 x x x x x x x x x x x

Transporte de materiales A2 x x x x x x x x

Excavación y cimentación A3 x x x x x x x x x x

Acopio de materiales A4 x x x x x x

Generación de residuos A5 x x x x x x

Presencia de la línea B1 x x x x x x x

Reparación y mantenimiento B2 x xF
A

S
E

 

F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

FACTORES AMBIENTALES y SOCIALES

ACCIONES 

F
A

S
E

 E
J

E
C

U
C

IÓ
N



DOCUMENTO DE SÍNTESIS Est. Imp. Amb: Nueva línea mixta de media tensión a 20 kV de titularidad particular para suministro a pozo Toyuelo II 

 

9 

9.4. Valoración de los impactos 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Acondicionamiento de la zona: desbroce y movimientos de tierras (A1) 

Los trabajos a los que se refiere esta acción incluye: 

- Zona de apoyos. Se desbrozará en 49 zonas puntuales como acción previa a la excavación necesaria para 

la cimentación de los apoyos. Se estima una superficie de 3,4 x 3,4 m2 (11,56m2) a en cada apoyo. Un total 

de 566 m2. 

- Adecuación de accesos para los 6 apoyos que no se encuentran situados ni junto a caminos, ni en parcelas 

agrícolas (apoyo nº 3, y poyos del 6 al 10). La longitud total prevista son 308 m (36 + 175 + 97), que con una 

anchura máxima de 2,5 m, supone una superficie de 771m².  

 

Los impactos más relevantes son la retirada de vegetación en las zonas forestales y la posible compactación del suelo 

debido al paso de maquinaria. No obstante, en general, podemos decir que por la baja intensidad de los trabajos así 

como su reducida extensión y duración, los impactos resultan compatibles y fácilmente asimilables por el medio. 

Además, la aplicación de las medidas preventivas permite limitar al máximo la superficie forestal afectada y reducen 

el riesgo de impactos sobre la fauna y otros elementos del medio. 

Sobre la Red Natura 2000 (RN2) y concretamente la avifauna, cualquier cambio en el medio le afecta negativamente. 

Sin embargo, cabe destacar que la duración de las acciones es tan solo de 10 días no parece esperable ninguna 

alteración en el comportamiento de la avifauna y en ningún caso, un daño directo. 

En relación a las Vías Pecuarias (VP), el trazado de la línea se ha adaptado para no instalar ningún apoyo dentro de 

los 20 metros legales de la Vereda existente, evitando así su afección. No obstante, el tránsito de maquinaria en esta 

zona tiene efectos negativos que es necesario valorar. Los efectos son puntuales y de baja intensidad, la línea eléctrica 

cruza la vereda en cuatro ocasiones y los trabajos incluidos en esta acción tienen una duración de 10 días 

aproximadamente. 

Por último, este tipo de trabajos aunque puede ocasionar molestias a la población (POB) derivadas del ruido de la 

maquinaria, suelen llevarlos a cabo empresas de la zona por lo que se prevé un efecto positivo en relación a la actividad 

económica  (ECO) del municipio. 

Transporte de materiales (A2) 

Esta acción incluye tanto el transporte de materiales a la zona de actuación (por ejemplo los apoyos metálicos) como 

el transporte dentro de la obra de materiales tales como la tierra vegetal que será retirada y acopiada así como los 

sobrantes del movimiento de tierras que serán trasportados reutilizados o transportados a vertedero autorizado. 
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La corta duración de los trabajos así como el reducido volumen de material esperado, hacen que los impactos 

generados sobre los distintos elementos del medio sean compatibles y reversibles. Además, las medidas propuestas 

están dirigidas a reducir al máximo el riesgo para la fauna y las molestias a la población, teniendo en cuenta por 

ejemplo, los horarios de trabajo en horas de baja concurrencia por los caminos afectados. 

Excavación y cimentación (A3) 

Dentro de esta acción, se incluyen los trabajos correspondientes a la excavación y cimentación para la instalación de 

los apoyos así como la excavación prevista para la zanja del tramo subterráneo. 

Probablemente, esta acción sea una de las más impactantes de la fase de ejecución tanto por los efectos directos 

como los indirectos. Como efectos directos tenemos la propia sustitución de un volumen de tierra por materiales como 

el hormigón. De forma indirecta esta acción es susceptible de generar impactos asociados al uso de maquinaria. Por 

tanto, se producirán efectos negativos sobre la atmosfera (RU y PO), compactación del suelo (SU) por donde circula 

la maquinaria así como molestias a la población (POB) y a la fauna (FAU). No obstante, estos impactos no dejan de 

ser puntuales y cesaran una vez finalice los trabajos (10 días aproximadamente).  

El volumen de tierra afectado para los 49 apoyos, teniendo en cuenta las dimensiones de las cimentaciones (variable 

según el apoyo) es aproximadamente de 1,4 m3 /cimentación, es decir 69 m3 total. Las dimensiones de la zanja 

correspondiente al tramo subterráneo según proyecto eléctrico son de 0,4x0,8m, siendo la longitud de 30 m, lo que 

equivale a 9,6 m3. 

Acopios de materiales (A4) 

En esta acción, incluimos tanto los acopios de los apoyos y resto de materiales necesarios para ejecutar la obra como 

los acopios temporales de tierra vegetal y otros residuos producidos a la obra hasta su gestión. 

El acopio de materiales requiere la ocupación de un espacio, pudiendo afectar la vegetación (FLO), la fauna (FAU) 

asociada, el suelo (SU) e incluso la escorrentía superficial (HIDRO), que de forma temporal se desviará en esa zona. 

No obstante, cabe recordar que la superficie a ocupar por los acopios es mínima ya que será la procedente de la tierra 

vegetal de la zona de los apoyos. Además, el efecto cesará antes de finalizar las obras (menos de un mes) cuando la 

tierra sea repuesta a su lugar o a vertedero en caso de no ser posible su restitución.  

Generación de residuos (A5) 

En esta acción se ha considerado la generación de residuos procedente de las anteriores acciones. Dadas las 

características de este proyecto, no se espera la generación de grandes volúmenes de residuos así como tampoco 

una tipología diversa de los mismos. Asimismo, el plazo de ejecución es muy corto por lo que no se prevé ni la 

necesidad de instalaciones auxiliares ni el mantenimiento de maquinara en obra, ambas acciones susceptibles de 

generar residuos. Dicho esto, las medidas preventivas y correctoras establecidas pretenderán tanto reducir al mínimo 
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los residuos, lo cual ya es en sí una medida ambiental a nivel local y global, como sus efectos sobre los factores 

ambientales de la zona. 

 

FASE DE FUNCIONAMIENTO 

Presencia de la línea (B1) 

La mera presencia de la línea puede ocasionar efectos negativos sobre la atmósfera, el paisaje y la avifauna, 

principalmente. En todos los casos, los impactos se ven reducidos por la escasa extensión del mismo respecto al 

ámbito de estudio (la línea ocupa un tramo de 5.148 ml). 

El efecto negativo sobre el paisaje (PAI) se centra en la incorporación de un nuevo elemento, una nueva forma. Sobre 

este efecto, no es posible aplicar medidas que mitiguen o reduzcan el impacto, no obstante se trata de una línea de 

poco más de 5 km. que en su mayoría discurre por terrenos agrícolas y paralela a un camino por lo que ya existe una 

alteración del paisaje natural.  

Además, se destaca la presencia de varias líneas de alta y media tensión en la zona, por lo que no se trata de un 

elemento totalmente ajeno al paisaje tal y como se percibe en la actualidad. 

En cuanto a la afección sobre la fauna (FAU y RN2), y especialmente aquella que ha motivado la declaración de ZEPA 

como el Águila-azor perdicera (Aquila fasciata), la presencia de una línea eléctrica puede ocasionar daños directos a 

los ejemplares tanto por colisión con los cables como por electrocución. Los daños pueden llegar a ser mortales si no 

se toman las medidas preventivas adecuadas. Existe legislación específica para evitar estos daños que incluyen 

medidas tales como salvapájaros (Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto y Resolución 15/2010 de la Conselleria 

de Medio Ambiente) y que se aplicaran a la línea proyectada tal y como se especifican en el anejo correspondiente a 

“Afecciones a Red Natura”.  

En relación a la vía pecuaria (VP), la línea eléctrica precisa cruzar la Vereda en cuatro puntos. Se trata de un impacto 

negativo pero de baja intensidad por lo que no se estima necesario la aplicación de medidas más allá de haber ubicado 

todos los apoyos fuera de los 20 metros legales establecidos para la Vereda. 

Por otro lado, la línea eléctrica realizará 4 cruces de barrancos siendo 17 los apoyos proyectados que se encuentran 

dentro de la zona de policía de estos cauces. A pesar de garantizar con el diseño definitivo del trazado, que ninguno 

de ellos se encuentra dentro del dominio público hidráulico (DPH) ni de las zonas de servidumbre, la presencia de los 

apoyos y sus cimentaciones conlleva un impacto negativo que no puede ser evitado pero donde sus efectos relativos 

a la circulación de agua en superficie desaparecerán a corto plazo. No obstante no se esperan efectos negativos sobre 

su funcionalidad ecológica ni hidráulica dada la magnitud del impacto. 
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Reparación y mantenimiento (B2) 

En cuanto a la vegetación (FLO) y la fauna terrestre (FAU) asociada, de forma puntual se deberán realizar tareas de 

desbroce para el correcto mantenimiento de la vegetación bajo la línea eléctrica según normativa vigente (DECRETO 

150/2010, de 24 de septiembre, del Consell). Esta acción tiene por un lado el efecto negativo de eliminar vegetación 

pero no podemos ignorar el efecto positivo que conlleva la reducción del riesgo de incendios en la zona forestal. 

La valoración de los impactos se puede ver resumida en la siguiente matriz: 
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Tabla 1. Matriz de impactos durante la fase de construcción 

 

Como se observa en la matriz, la mayoría de los impactos generados durante la fase de construcción son compatibles 

mostrando valores por debajo de 15. Esto se debe por un lado, a las características del proyecto. No se requieren 

alteraciones importantes en el relieve, ni la construcción de infraestructuras que ocupen grandes superficies así como 

tampoco se trata de una obra de larga duración. La superficie afectada por los apoyos es muy reducida y además 

dispersa. Por otro lado, el diseño seleccionado ya parte del criterio de mínima afección, evitando alteraciones a los 

factores del medio más sensibles y/o vulnerables como cauces, vías pecuarias y hábitats. 

ACCIONES Interacción Signo Intensidad Extensión Momento Duración

Reversibili

dad

Interrelaci

ón VALOR

A1-RU - 1 1 4 1 3 2 14

A1-PO - 1 1 4 1 3 2 14

A1-HIDRO - 1 1 3 3 1 2 13

A1-SU - 1 1 3 3 1 2 13

A1-FLO - 3 1 4 3 3 2 22

A1-FAU - 2 1 4 3 3 2 19

A1-RN2 - 1 1 4 1 1 2 12

A1-VP - 1 1 4 1 1 2 12

A1-PAI - 1 1 4 1 1 2 12

A1-POB - 1 1 4 1 1 2 12

A1-ECO + 1 1 4 1 1 2 12

A2-RU - 1 1 4 1 3 2 14

A2-PO - 1 1 4 1 3 2 14

A2-FAU - 2 1 4 1 3 2 17

A2-RN2 - 1 1 4 1 1 2 12

A2-VP - 1 1 4 1 1 2 12

A2-PAI - 1 1 4 1 1 2 12

A2-POB - 1 1 4 1 3 2 14

A2-ECO + 1 1 4 1 1 2 12

A3-RU - 1 1 4 1 3 2 14

A3-PO - 1 1 4 1 2 2 13

A3-HIDRO - 2 1 3 3 3 2 18

A3-SU - 2 1 3 3 3 2 18

A3-FAU - 1 1 4 1 1 2 12

A3-RN2 - 1 1 4 1 1 2 12

A3-VP - 1 1 4 1 1 2 12

A3-PAI - 1 1 4 1 1 2 12

A3-POB - 1 1 4 1 1 2 12

A3-ECO + 1 1 4 1 1 2 12

A4-PO - 1 1 4 1 3 2 14

A4-HIDRO - 2 1 4 1 3 2 17

A4-SU - 2 1 4 1 3 2 17

A4-FLO - 2 1 4 1 3 2 17

A4-FAU - 1 1 4 1 3 2 14

A4-VP - 1 1 4 1 2 2 13

A4-PAI - 1 1 4 1 3 2 14

A5-HIDRO - 2 1 4 1 3 2 17

A5-SU - 2 1 4 1 3 2 17

A5-FLO - 1 1 4 3 3 2 16

A5-FAU - 1 1 4 3 3 2 16

A5-PAI - 1 1 4 3 3 2 16

A5-POB - 2 1 4 3 3 2 19

VALORACIÓN DEL IMPACTO

Acondicionamie

nto de la zona: 

Desbroce y 

movimiento de 

tierras 

Transporte de 

materiales

Excavación y 

cimentación 

Acopios de 

materiales

Generación de 

residuos

FASE DE CONSTRUCCIÓN
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En cuanto a los impactos de mayor intensidad como las acciones que requieren la eliminación de la vegetación y con 

ello, el perjuicio sobre la fauna, cabe tener en cuenta que tras las medidas preventivas propuestas, donde se limita y 

señaliza la superficie mínima estrictamente necesaria para la colocación de los apoyos, el valor del impacto se verá 

reducido hasta su compatibilidad. 

Tabla 2. Matriz de impactos durante la fase de funcionamiento: 

 

En cuanto a los impactos producidos durante la fase de funcionamiento, se observa cómo la duración del impacto 

(mayor de 5 años) lleva a valorar los efectos sobre la mayoría de los elementos del medio como moderados, con 

valores superiores a 15. Los que se tiene en cuenta en el diseño de las medidas que a continuación se indican, tratando 

de reducir estos efectos lo máximo posible. Destaca, el impacto potencial sobre la avifauna (RN2), ya que cómo hemos 

visto en el apartado anterior, el riesgo de colisión y electrocución con la línea eléctrica en funcionamiento, puede llevar 

a consecuencias fatales como la muerte de los ejemplares afectados. En este caso, se extreman las precauciones 

cumpliendo con la normativa que regula las medidas adecuadas para evitar el riesgo y sus consecuencias. 

Finalmente, podemos concluir que la aplicación de las medidas preventivas y correctoras definidas en este EIA,  

permite reducir el impacto generado por la actuación proyectada durante la fase de construcción y funcionamiento, 

siendo éste compatible y reversible.  

  

ACCIONES Interacción Signo Intensidad Extensión Momento Duración

Reversibili

dad

Interrelaci

ón VALOR

B1-RU - 1 1 4 5 1 2 16

B1-EMI - 1 1 4 5 1 2 16

B1-HIDRO - 2 1 4 3 3 2 19

B1-FAU - 1 1 4 5 3 2 18

B1-RN2 - 3 1 4 5 3 2 24

B1-VP - 1 1 4 5 1 2 16

B1-PAI - 1 1 4 5 1 2 16

B1-POB - 1 1 4 5 1 2 16

B2-RU - 1 1 4 1 1 2 12

B2-PO - 1 1 4 1 1 2 12

B2-SU - 1 1 4 1 2 2 13

B2-FLO - 2 1 4 3 3 2 19

B2-FAU - 1 1 4 3 3 2 16

B2-VP - 1 1 4 1 1 2 12

B2-PAI - 1 1 4 1 1 2 12

B2-POB - 1 1 4 1 1 2 12

VALORACIÓN DEL IMPACTO

Presencia de la 

l ínea 

Reparación y 

mantenimiento

FASE DE FUNCIONAMIENTO
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10. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) tiene como función principal establecer un sistema que garantice el 

cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras contenidas en este Estudio de Impacto Ambiental.  

Las acciones diseñadas para realizar el seguimiento de los impactos y la ejecución y eficacia de medidas correctoras 

se llevarán a cabo previamente al inicio de los trabajos (fase de replanteo), durante la ejecución (fase de construcción) 

y posteriormente, durante el funcionamiento fase de funcionamiento). 

De forma resumida, las acciones se engloban en: 

 Control y vigilancia de las superficies y servicios afectados por las obras 

 Control y vigilancia de las acciones sobre los elementos del medio natural (vegetación, fauna, recursos 

hídricos, etc.) 

 Control y vigilancia sobre la gestión de los residuos 

 Control y vigilancia de las medidas específicas para la protección de la avifauna 

 Control y vigilancia de la calidad atmosférica  

Durante la fase de funcionamiento se realizarán inspecciones visuales cada vez que se requieran tareas de 

mantenimiento donde se controlará la ejecución de los trabajos así como el estado de las medidas aplicadas. 

Además, se realizará una inspección específica sobre los posibles daños causados a la avifauna y se revisará el 

estado de los salvapájaros para evitar los daños por colisión o electrocución de la avifauna.  

Los resultados de las acciones de control y vigilancia quedarán recogidos en un informe final de seguimiento de las 

obras. Además, se realizará otro al año de funcionamiento que especifique la evolución y eficacia de las medidas 

preventivas y correctoras establecidas. 

 

  



DOCUMENTO DE SÍNTESIS Est. Imp. Amb: Nueva línea mixta de media tensión a 20 kV de titularidad particular para suministro a pozo Toyuelo II 

 

16 

11. CONCLUSIONES 

Tal como se ha indicado, los efectos negativos del proyecto objeto de estudio no son muy significativos y además se 

limitan en su mayoría a la propia presencia de la propia instalación. El riesgo de estos efectos negativos se puede 

controlar y aminorar si se cumplen las medidas protectoras y correctoras propuestas en el presente documento. 

En cuanto a los efectos positivos que tiene la actuación se pueden enumerar varios como: Reducción de la 

sobreexplotación del acuífero Buñol-Cheste; Mejor funcionamiento, seguridad y servicio para la Comunidad de 

Regantes; Dejar de usar el grupo electrógeno para el funcionamiento del Pozo (eliminación de ruidos y del consumo 

de combustibles fósiles); Minoración del riego de incendios; etc. 

Por todo ello, se puede afirmar que mediante la aplicación de las medidas protectoras y correctoras propuestas, que 

se llevarán a cabo bajo el seguimiento del Programa de Vigilancia, la ejecución del proyecto estudiado es una obra 

compatible con el medio ambiente, y que además resulta beneficiosa y necesaria. 
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